
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR A MAGYAR SUZUKI ZRT.
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MŰSZAKI ADATOK
MODELL

DF300AP*2/
250AP*2

DF250*3/
225*3/
200*3

DF200AP*2 DF200A*3 DF175AP/
150AP

DF175*3/
150*3

 
DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF60A/50A/
40A

AJÁNLOTT 
HAJTÓMŰHÁZ-
MAGASSÁG (mm)

X: 635
XX: 762

 L: 508
X: 635

 XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

S: 381
L: 508
X: 635

INDÍTÓRENDSZER Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos

TÖMEG (kg)*1 X: 290
XX: 299

 L: 264*4

*4

X: 275
XX: 284

L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 236
X: 241

L: 232
X: 237

L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

L: 115
X: 118

S: 102
L: 104
 X: 107*5

*5
*5

*5

*6
*7

*7
*6

VEZÉRLÉS TÍPUSA DOHC, 24 szeleppel DOHC, 16 szeleppel DOHC, 16 szeleppel  DOHC, 12 szeleppel

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés

HENGEREK SZÁMA V6 (55 fokban) 4 4 4 4 3

DUGATTYÚ HENGERŰR-
TARTALOM (cm3) 4028 3614 2867 2867 2044 1502 941

FURAT × LÖKET (mm) 98 x 89 95 x 85 97 x 97 97 x 97 86 x 88 75 x 85

MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNY 
(kW (LE))

DF250AP:
184,0 (250)
DF300AP:
220,7 (300)

 DF200: 
147,0 (200)
 DF225:
165,0 (225)
 DF250:
184,0 (250)

147,0 (200) DF150: 110,0 (150)
DF175: 129,0 (175)

DF100A: 73,6 (100)
DF115A: 84,6 (115)
DF140A: 103,0 (140)

DF70A:
51,5 (70)
DF80A:
58,8 (80)
DF90A: 6
6,2 (90)

DF40A: 29,4 (40)
DF50A: 36,8 (50)
DF60A: 44,1 (60)

MAXIMÁLIS 
FORDULATSZÁM 
(ford./perc)

DF250AP: 
5500–6100
DF300AP: 
5700–6300

DF200: 
5000–6000
DF225: 
5000–6000
DF250: 
5500–6100

5500–6100

DF150:
5000–6000
DF175:
5500–6100

DF100A:
5000–6000
DF115A:
5000–6000
DF140A:
5600–6200

DF70A: 
5000–6000
DF80A: 
5000–6000
DF90A: 
5300–6300

DF40A: 5000–6000
DF50A: 5300–6300
DF60A: 5300–6300

KORMÁNYZÁS Távvezérlés Távvezérlés Távvezérlés Távvezérlés Távvezérlés Távvezérlés Távvezérlés

FOJTÁS - - - - - - -

OLAJSZÜKSÉGLET (liter) 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7

ÜZEMANYAG-
KAPACITÁS (liter)

- 25 (op.)

GYÚJTÁSRENDSZER Tranzisztoros

GENERÁTOR 12 V, 54 A 12 V, 54 A 12 V, 44 A 12 V, 44 A 12 V, 40 A 12 V, 27 A 12 V, 19 A

MOTORÁLLVÁNYZAT Emelőbakos

DÖNTÉS MÓDJA Szervomotoros (power trim)

ÁTTÉTEL 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1

VÁLTÓFOKOZATOK
F-N-R

Elektronikus 
vezérlésű

F-N-R
F-N-R

Elektronikus
vezérlésű

F-N-R
F-N-R

Elektronikus
vezérlésű

F-N-R (előre-üres-hátra)

KIPUFOGÓRENDSZER Hajócsavaron keresztüli kipufogó
ALKALMAZHATÓ 
HAJÓCSAVARMÉRETEK 
(lapátszög) *

15”–27,5” 15”–27,5” 17”–27,5” 15”–27,5” 15”–25” 13”–25” 9”–17”

DF60AV/
50AV

L: 508
X: 635

Elektromos

72,5 x 76

2,42:1

9”–17”

 *3: Ellentétes forgásirányú modell kapható, *4: csak a DF200 modellnél,  *5: csak a DF60A modellnél,  *6: csak a DF25A modellnél,            *7: csak a DF8AE modellnél 
*Minden hajócsavar 3 lapátos. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön márkakereskedőjénél.            *1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül,            *2: Suzuki forgásirány-változtató rendszer,

JELLEMZŐK
MODELL

MOTORTEST SZÍNE
FEKETE

FEHÉR

SUZUKI FORGÁSIRÁNY-VÁLTOZTATÓ RENDSZER ● ●

SUZUKI FOJTÓSZELEP- ÉS FOKOZATVÁLTÁS-VEZÉRLÉS

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER

ÁLLÍTHATÓ SZELEPVEZÉRLŐ RENDSZER ●

TÖBBLÉPCSŐS TÖLTÉSI RENDSZER

HIDRODINAMIKUS HAJTÓMŰHÁZ

ELTOLT HAJTÓTENGELY

KÖZVETLEN GYÚJTÁS

ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC

SUZUKI LEAN BURN TECHNOLÓGIA

LAMBDASZONDÁS VISSZACSATOLÁS-VEZÉRLŐ RENDSZER ● ●

SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER

FORDULATSZÁM-SZABÁLYZÓ

ALACSONYOLAJNYOMÁS-FIGYELMEZTETÉS

ÖBLÍTŐNYÍLÁS

SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ RENDSZER

NAGY TOLÓEREJŰ HAJÓMOTOR

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER

HÁROMFÉLE TÁROLÁSI MÓD

SEKÉLY VÍZBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

KETTŐS VÍZBELÉPŐ NYÍLÁS ● ● ●

SUZUKI KORRÓZIÓGÁTLÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

*1 *2

*1: csak a DF140A/DF115A modellnél  *2: csak a DF90A/70A modellnél
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NÉGYÜTEMŰ HAJÓMOTOROK | DF SOROZAT

suzuki.hu/marine

A PROFIK VÁLASZTÁSA
SUZUKI HAJÓMOTOROK 
MAGYAR SUZUKI ZRT.

VÁLLALATI FLOTTA KIADVÁNY

MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR A MAGYAR SUZUKI ZRT.

2017 HM négyütemű katalógus, készült Magyarországon

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a kezelési útmutatót. Ne feledje: az alkohol (és egyéb tudatmódosító szerek) fogyasztása és a hajózás nem fér össze. Hajózás közben mindig viseljen mentőmellényt. A hajómotort mindig 
felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra.
Felhívjuk figyelmét, hogy hajóját mindig biztonságosan, az időjárásnak és a vízi környezetnek megfelelően üzemeltesse.
A katalógusban bemutatott Suzuki termékek műszaki jellemzőit, megjelenését, felszereltségét és a felhasznált színeket, anyagokat és más egyéb tényezőket a gyártó bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, valamint 
mindezek a helyi viszonyoknak és igényeknek megfelelően is eltérhetnek. Nem minden modell kapható minden értékesítési területen. Bármely modellünk forgalmazását előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük. Kérjük, érdeklődjön az 
Önhöz legközelebbi Suzuki Marine Márkakereskedőnél az esetleges változásokról. A termékek színe eltérhet a brosúrában ábrázoltaktól. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, a tájékoztatás 
nem teljeskörű! A részletekért keresse a hivatalos hazai Suzuki Marine Márkakareskedőinket! A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. c Magyar Suzuki Zrt. 

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár és 
hajómotor úgy készül, hogy felülmúlja az elvárásokat és élvezetessé tegye tulajdonosának mindennapjait.

FIGYELEM! A kiadványban szereplő termékek hazai importőre a Magyar Suzuki Zrt., amelynek a hazai értékesítési csatornája a http://www.suzuki.hu/marine/hu/markakereskedok címen elérhető hivatalos Suzuki Marine Márkakereskedő 
Hálózat! Bármely egyéb forrásból származó beszerzés esetén felelősséget nem vállalunk a garanciális feltételek teljes körű biztosítására, a kiadványban feltüntetett minőségi, specifikációs és felszereltségi megfelelőségre, a hatósági 
jelzések megfelelőségére és meglétére, továbbá a termékekhez kapcsolódó felszereltség és kiegészítő alkatrészek meglétére! Kérjük, ezt minden esetben még időben mérlegelje, mielőtt esetlegesen kétes, egyéb nem biztos forrásból 
szándékozik lebonyolítani a vásárlását a fenti - hazai importőri forgalmazásunkban egyébként garantált - paraméterek teljes körű biztosítása nélkül! 

VIGYÁZZON! A kétes forrásokból származó Suzuki Marine termékek sajnos számos alkalommal és módon másoltak, felszereltségei módosítottak, azok elemei, alkatrészei, specifikációi, megfelelősége, hatósági jelzései sok esetben 
hiányosak és/vagy hamisnak bizonyulnak, minőségük olykor nem megfelelő, garanciális háttérrel pedig korlátozottan, vagy egyáltalán nem rendelkeznek! 

ÖN DÖNT - mi BIZTOSAN teljesítünk! 

Magyar Suzuki Zrt. - Suzuki Marine - Hajómotor & Hajótest Értékesítési Üzletág



ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS TECHNOLÓGIÁK

KIS KARBANTARTÁSIGÉNYŰ

HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS NAGYOBB MEGBÍZHATÓSÁG

ERŐTELJES ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

SUZUKI TECHNOLÓGIA

Az üzemanyag-hatékonyság javulása jelentős hasznot hoz Önnek.

A SUZUKI hajómotorokkal karbantartási költség takarítható meg.

Ezek mind hozzájárulnak az Ön sikeres üzletéhez.

Az Ön igényének mindenben megfelelő teljesítményt nyújt.

A Suzuki hajómotorok sok a piacon teljesen egyedüálló és élenjáró fejlesztéssel rendelkeznek.

14%
KEDVEZŐBB

30 00020 00010 0000 40 000 50 000 60  000

Kétütemű DT200

Négyütemű DF200

Éves összesített üzemanyag-fogyasztás
Az év teljes üzemanyag-fogyasztásának szimulációja

Évi összes üzemanyag-fogyasztás (liter) = liter/h x 5 óra x 25 nap x 12 hónap
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Maximális
teljesítmény

Utazó-
sebesség

Alapjárat

Literenkénti futásteljesítmény
(állandó 4500-as fordulatszám mellett)

Üzemanyag-fogyasztás különféle 
üzemkörülmények között

(Vegyük 100-nak a kétütemű motor 
üzemanyag-fogyasztását)

MODELL-
VÁLASZTÉK

MECHANIKUS 
VEZÉRLÉSŰ 
TERMÉKCSALÁD

DF2.5 DF6A
DF5A
DF4A

DF9.9A
DF8A

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A
DF25A

DF60A
DF50A
DF40A

DF90A
DF80A
DF70A

DF140A
DF115A
DF100A

DF175
DF150

DF200A DF250
DF225
DF200

DF300AP / DF250APDF175AP / DF150AP DF200AP

ELEKTRONIKUS 
VEZÉRLÉSŰ 
TERMÉKCSALÁD

MIÉRT VÁLASSZUNK SUZUKIT?
A Suzuki négyütemű hajómotorjainak mindegyike a legfejlettebb technológiát képviseli, mindemellett kimondottan 
kompakt és üzemanyag-hatékony. A könnyű és hordozható DF2.5-től a díjnyertes, nagy teljesítményű V6-os DF300-ig 
terjedő teljes motorpalettának köszönhetően a Suzuki minden alkalmazási formára kiváló hajómotort kínál, legyen az 
pihenés vagy éppen kereskedelmi felhasználás. Számtalan oka van annak, hogy egyre több hajóüzemeltető választ 
Suzuki hajómotor t a kereskedelmi felhasználású hajói számára is. Álljon itt csupán néhány közülük:

A motor minden üzemi tar tományában szabályozza a levegő-üzemanyag arány t , valamint optimalizálja az 
üzemanyag-ellátást, ezáltal csökkenti a károsanyag-kibocsátást. (DF300AP/250AP, DF200AP, 200A, DF175AP/150AP, 
DF140A/115A/100A)

Ez a számítógépvezérelt üzemanyag-befecskendező rendszer folyamatosan ellenőrzi a motor működési jellemzőit, és 
pontos üzemanyag-mennyiséget szállít a megfelelő keverékhez, minden egyes befecskendező számára külön-külön. 
Ezzel azonnali, dinamikus gyorsulást, egyenletes teljesítményt és maximális hatékonyságot biztosít.

*A grafikonon ábrázolt adatok egységes körülmények között végzett belső tesztelés során mértek. Az eredmények 
eltérő üzemi feltételek (a hajótest kialakítása, mérete, tömege (teher), időjárás stb.) esetén eltérhetnek.

Lambdaszondás visszacsatolás-vezérlő rendszer

Hengerenkénti elektronikus üzemanyag-befecskendezés

A négyütemű és a kétütemű motor összehasonlítása.*

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS 
TECHNOLÓGIÁK
HASONLÍTSA ÖSSZE SAJÁT HAJÓMOTORJÁVAL!

A SUZUKI FEJLETT TECHNOLÓGIÁJA ÜZEMANYAGOT TAKARÍT MEG.

Az üzemanyag-hatékonyság fontos, akár a munkája miatt, akár szabadidejében 
hajózik. A Lean Burn üzemanyag keverékképzési és égésszabályozási 
technológia az üzemi feltételek alapján előrejelzi az üzemanyag-szükségletet, 
majd optimális levegő-üzemanyag keveréket juttat a motorba. Ez a rendszer úgy 
lett kialakítva, hogy az alacsonytól az utazósebességig terjedő tartománybann 
egyaránt üzemanyagot takarítson meg.

Suzuki Lean Burn technológia
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Teljes fogyasztás



KARBANTARTÁS

KÖLTSÉG
MEGTAKA-

RÍTÁS

Vízbeáramlás 
KETTŐS

VÍZBEÖMLŐ

Az egyes Suzuki hajómotorszériákhoz teljes karbantartó készleteket kínálunk. Minden készletben megtalálható a Suzuki 
hajómotorok időszakos karbantartási ütemterv szerinti (lásd a kezelési útmutatót) szervizeléséhez szükséges eredeti Suzuki 
alkatrészek teljes palettája.*
*Olyan alkatrészeket is tartalmaz, amelyek cseréje csak Márkakareskedésben végezhető.

A vezérműlánc olajfürdőben fut, ezért nem 
igényel külön olajozást . Az automatikus 
h i d r au l i kus  l ánc f e s z í tő  ped i g  m ind i g  
gondoskodik a megfelelő feszességről . 
Egyszerű, hatékony és karbantartásmentes.

1980 óta használok Suzukit, két halászhajóm van, az egyiken két darab Suzuki DF300, a másikon egy Suzuki 
DF175 hajómotor. Két darab DF250-esünk volt, amit 2 db DF300AP-re cseréltünk mostanában (2015-ben), több 
mint 3000 óra használat után. A négyütemű hajómotorokra való áttérés egy percig sem volt kérdéses a szá-
munkra, tekintettel az előnyökre! Élettartamuk háromszorosa a kétüteműekének, az üzemanyag-fogyasztásuk 
pedig a fele, mindemellett sokkal csendesebbek és nem füstölnek!
A mi iparágunkban ilyen hajómotorra van szükség, mivel több tonnányi osztrigát szállítunk hatalmas távol-
ságokra. Takarékosnak, megbízhatónak és tartósnak kell lennie.
Ezért használunk Suzuki V6-ost immár 12 éve. Az évek során más gyártmányokat is kipróbáltunk, tapasztala-
taink alapján immár a Suzukit ajánljuk mindenkinek: a legmegbízhatóbb márka a piacon.

Karbantartó készlet

Bizonyos idő u tán a só, a homok és a szennyeződések 
leszűkíthetik a víz áramlását a hűtőrendszerben, ami a motor 
károsodásához vezethet. Az ilyen jellegű szennyeződés felgyü- 
lemlésének megelőzése érdekében a SUZUKI hajómotorokon* 
két beömlőnyílás van öblítés céljára, melyekkel a hűtőrendszer 
átöblítése leegyszerűsödik. Az egyik beömlőnyí lás az alsó 
burkolat bal oldalán, a másik pedig a homlokpanelen található, 
így az öblítőrendszer mindig könnyen hozzáférhető, akár vízen, 
akár parton van a hajó.
*(DF300AP/250AP, DF250/225/200, DF200AP, 200A, DF175AP/150AP, 
DF175/150, DF90A/80A/90A)

Kettős öblítőnyílás

Önfeszítő vezérműlánc

 

Osztrigatermelő DF300AP Nicolas Mureau, Mathieu Mureau FRANCIAORSZÁGBÓL

SUZUKI HAJÓMOTOROK - A SZAKÉRTŐK VÁLASZTÁSA VILÁGSZERTE.

MEGBÍZHATÓSÁGUK NAGYBAN HOZZÁJÁRUL ÉLETTARTAMUKHOZ.

A SZAKÉRTŐK VÁLASZTÁSA

KIS KARBANTARTÁSIGÉNYŰ HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS 
NAGYOBB MEGBÍZHATÓSÁG

Alumíniumötvözet

Átlátszó akrilgyanta külső réteg

Fekete akrilgyanta alapbevonat 
fémfestékekhez

Epoxi primer alapozó

Korróziógátló bevonat

Suzuki korróziógátló bevonat
A külső bevonat és a hajómotor alumíniumötvözet felülete 
közé kerülő különleges kémiai tu lajdonságokkal bí ró 
korróziógátló bevonat minden Suzuki hajómotor modellen 
megtalálható, ami már jó ideje bebizonyította, hogy nagyon 
hatékonyan képes ellenállni a korróziónak.

Kettős vízbeömlő nyílás
A motor hűtését a hajtóműház alján lévő vízbelépő nyílásokon beáramló víz biztosítja. A kettős 
beömlőnyíláson több víz áramlik a hajtóműházba, ezáltal nő a hűtés hatásfoka. A hajtóműház 
elején kialakítottunk egy elülső beömlőnyílást, ezáltal különösen a nagy sebesség esetén nő a 
belépő vízmennyiség. A második beömlőnyílás szintén alacsonyan helyezkedik el, ami lehetővé 
teszi pl. a DF300AP/250AP hajómotorok számára a sekélyvízi használatot is.

JÓL KIVITELEZETT, KIVÁLÓ ÖTLETEK ÉS A RÉSZLETEKET SZEM ELŐTT TARTÓ KIALAKÍTÁS 

A KIVÉTELESEN CSEKÉLY KARBANTARTÁSIGÉNY ÉRDEKÉBEN.

ÖNFESZÍTŐ
VEZÉRMŰLÁNC



A figyelemreméltóan kompakt és könnyű üzemanyag-befecskendező rendszer t úgy tervezték meg, hogy az 
– szükségtelen terjedelem és súly hozzáadása nélkül – illeszkedjék a SUZUKI hajómotorokba. Ráadásul akkumulátor 
nélkül üzemeltethető, mégis minden körülmények között gyorsabb indítást, egyenletesebb működést és jobb 
gyorsulást biztosít. (DF30A/25A, DF20A/15A/9.9B)

2,59:1
Maximális ÁTTÉTEL

Piacvezető
innováció

ÉLENJÁRÓ SUZUKI 
TECHNOLÓGIA

ELŐTTEM: A NYÍLT VÍZ. MÖGÖTTEM: MINDENKI MÁS. HAJÓMOTORJAINK MINDIG MAGASRA 
TETTÉK AZ ERŐ ÉS TELJESÍTMÉNY MÉRCÉIT. ÚJ TECHNOLÓGIÁNK MOST MÉG FELJEBB EMELTE AZT. A SUZUKI HAJÓMOTOROK DÍJNYERTES TECHNOLÓGIÁIKKAL ÉS KIALAKÍTÁSUKKAL AZ IPARÁG 

VEZETŐI, OLYAN ELŐNYÖKET ÉS FUNKCIÓKAT KÍNÁLNAK, MELYEK MINDAMELLETT HOGY 
PIACVEZETŐEK, MÉG ÉLVEZETESEBBÉ ÉS TAKARÉKOSABBÁ IS TESZIK A HAJÓZÁST

ERŐTELJES ÉS NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ

Suzuki precíziós vezérlés

Ez a forradalmi kialakítás egyetlen hajtóműházban egyesíti a 
normál és az ellentétes forgásirány fogaskerekeit, amivel 
feleslegessé teszi egy ellentétes forgásirányú, külön hajómotor 
megvásárlását. Azon modellek, amelyek rendelkeznek ezzel 
a funkc ióva l ,  eg yaránt képesek normál és e l lentétes 
forgásirányban működni. Utóbbihoz egy speciális csatlakozó 
telepítése (a motor belsejében található áramkörbe), valamint 
egy ellentétes forgásirányú hajócsavar felszerelése szükséges.
*A forgásirány megváltoztatásához szükséges speciális csatlakozó és 

hajócsavar külön tar tozékként vásárolható meg (DF300AP/250AP, 

DF200AP/175AP/150AP).

1. Gyors és könnyű indítás! (Dúsítás nélkül, egy lépésben!)
2. Tisztább és gazdaságosabb működés!
3. Megbízhatóan nagy teljesítmény szinte bármilyen körülmények között!

Suzuki forgásirány-változtató 
rendszer

Akkumulátor nélküli elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Tolóerő összehasonlítása Előrem
enet

H
átram

enet

DF60A

Az új DF60AV

Az új DF60AV

DF60A

0%

0% 100%

100% Tolóerő

~ 142%

~ 236%

Tolóerő

*Statikusan mért tolóerő, álló teszthajóval, előremenetben 3500 fordulat/perc és hátramenetben 3200 fordulat/perc mellett.

A DF60AV/50AV modellek a hagyományos DF60A/50A motorok nagy tolóerejű változatai. E hajómotorok hajtóműházát a 
DF140A modell hajtóműházának mintájára speciális, 2,42-es áttétellel terveztük, amely a nagyobb, 35,6 cm (14 hüvelyk) 
méretű hajócsavart is kitűnően megforgatja. E megoldásnak köszönhetően a hajó precízebben irányítható manőverezés 
közben, alacsony sebességen is kiválóan kezelhető, dinamikusabb elindulásokra képes, továbbá a tekintélyes hajtóerő révén 
nagy rakománnyal is pontosan kormányozható marad.

Nagy tolóerejű hajómotor

Eltolt hajtótengely
Az el tol t haj tótengely jobb súlyeloszlás t , 
teljesítményleadást és kiegyensúlyozottságot 
eredményez, és a rezgést is hatékonyan csökkenti. 
(DF70A és nagyobb modellek esetén)

Kétfokozatú 
tengelykapcsoló-rendszer
Biztosítja a nagy átmérőjű hajócsavarokhoz 
szükséges nyomatékot a hajómotor felesleges 
tömeg- és tér fogat-növekedése nélkül . Így 
jobb gyorsulást és nagyobb végsebességet 
eredményez. (DF70A és nagyobb modellek esetén) 

 

A Suzuk i c súcs technológ iás rendszere , az á l l í tható 
szelepvezérlés, ami a vezérmű tengely fordulatszámának 
optimalizálásával szabályozza a szívószelepek mozgását. Így 
a teljesítmény a teljes működési tartományban javult, hiszen 
a motor alacsony és középső fordulatszám-tartományában 
is s ikerül t megnövelni a nyomatékot . A rendszer t az 
olajszivat t yú szabályozza automatikusan, hidraul ikus 
nyomással, így Önnek semmi más dolga nincs, mint élvezni 
az erőt és a teljesítményt. (DF300AP/250AP, DF250, DF200AP, 
DF200A, DF175AP/150AP, DF175)

Kifinomult vezeték nélküli fokozatváltó rendszerünkkel sikerült kiküszöbölni a mechanikus vezérlőkábelekkel járó 
súrlódást és ellenállást. Ez egyenletes, precíz vezérlést és pontos, azonnali sebességváltást tesz lehetővé, különösen 
alacsony fordulatszámnál, illetve manőverezés közben, megkönnyítve ezzel a hajóvezető dolgát. A rendszer egy-, két-, 
három- vagy négymotoros, illetve kétállásos kialakításhoz is installálható. A Lean Burn üzemanyag keverékképzési és 
égésszabá l yozás i  technológ iáva l  eg yü t t a működés i t a r tomány szé les spek t rumán tovább jav í t j a az 
üzemanyag-hatékonyságot (DF300AP/250AP, DF200AP/175AP/150AP).

A KÖVETKEZŐ MODELLEKBEN Ezek a fordulatszám-csökkentő áttétel értékek a legnagyobbak az egyes kategóriákban.

MODELL DF70A/80A/90A DF100A/115A/140A DF150 (AP)/175 (AP)/200A/AP DF200/225/250 DF250AP/300AP

ÁTTÉTEL 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

FORGÁSIRÁNY-
VÁLTOZTATÁS

AKKUMULÁTOR 
NÉLKÜLI

Állítható szelepvezérlő 
rendszer (VVT)

Előnyök

PRECÍZIÓS
VEZÉRLÉS

ELTOLT
HAJTÓTENGELY

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

NAGY TOLÓERŐ

NAGY VÉGÁTTÉTEL (NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HAJTÁS)


