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A Suzuki Marine termékek hivatalos hazai importőre és forgalmazója a Magyar Suzuki Zrt.

Kérjük, ˸gyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ne feledje� a hajózás az alkohol vagy más drogok hatása alatt 
tilos. Hajózás közben mindig viseljen mentőmellényt. A hajómotort mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a 
biztonságra�
 
Mindig ügyeljen a felelősségteljes hajózásra és a hajózási szabályok maradéktalan betartására�

A műszaki adatok, megjelenés, felszerelések, színek, anyagok és egyebek tekintetében a kiadványban bemutatott 
termékek speci˸kációját a Suzuki bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja� a fenti jellemzők továbbá a helyi 
feltételeknek és jogszabályoknak megfelelően változhatnak. Egyes modellek nem elérhetőek bizonyos régiókban. 
%ármely modell előzetes értesítés nélkül megszűnhet. Kérjük, az esetleges változtatásokkal kapcsolatban keresse a 
hivatalos hazai Suzuki Márkakereskedőinket. A termékek színe különbözhet az ebben a kiadványban látható 
színektől.

HAJÓMOTOROK
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FEDEZZE FEL A NYÍLT VIZET A SUZUKI HAJÓMOTOROKKAL

FIG<ELEM� A kiadványban szereplő termékek hazai importőre a Magyar Suzuki Zrt., amelynek a hazai értékesítési csatornája a 
http�//ZZZ.suzuki.hu/marine/hu/markakereskedok címen elérhető hivatalos Suzuki Marine Márkakereskedő Hálózat� %ármely egyéb 
forrásból származó beszerzés esetén felelősséget nem vállalunk a garanciális feltételek teljes körű biztosítására, a kiadványban 
feltüntetett minőségi, speci˸kációs és felszereltségi megfelelőségre, a hatósági jelzések megfelelőségére és meglétére, továbbá a 
termékekhez kapcsolódó felszereltség és kiegészítő alkatrészek meglétére� Kérjük, ezt minden esetben még időben mérlegelje, mielőtt 
esetlegesen kétes, egyéb, nem biztos forrásból szándékozik lebonyolítani a vásárlását a fenti - hazai importőri forgalmazásunkban 
egyébként garantált - paraméterek teljes körű biztosítása nélkül� 
9IG<ÁZZON� A kétes forrásokból származó Suzuki Marine termékek sajnos számos alkalommal és módon másoltak, felszereltségei 
módosítottak, azok elemei, alkatrészei, speci˸kációi, megfelelősége, hatósági jelzései sok esetben hiányosak és/vagy hamisnak 
bizonyulnak, minőségük olykor nem megfelelő, garanciális háttérrel pedig korlátozottan vagy egyáltalán nem rendelkeznek�

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a kezelési útmutatót. Ne feledje: az alkohol (és egyéb tudatmódosító 
szerek) fogyasztása és a hajózás nem fér össze. Hajózás közben mindig viseljen mentőmellényt. A hajómotort 
mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra. Felhívjuk figyelmét, hogy hajóját mindig 
biztonságosan, az időjárásnak és a vízi környezetnek megfelelően üzemeltesse. A katalógusban bemutatott 
Suzuki termékek műszaki jellemzőit, megjelenését, felszereltségét és a felhasznált színeket, anyagokat és más 
egyéb tényezőket a gyártó bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, valamint mindezek a helyi 
viszonyoknak és igényeknek megfelelően is eltérhetnek. Nem minden modell kapható minden értékesítési 
területen. Bármely modellünk forgalmazását előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük. Kérjük, érdeklődjön az 
Önhöz legközelebbi Suzuki Marine Márkakereskedőnél az esetleges változásokról. Az aktuálisan elérhető 
készletek és a termékek szállítási kondíciói az idő előrehaladtával a folyamatosan beérkező megrendelések 
eredményeképpen állandó változásban vannak. Kérjük minden esetben előzetesen érdeklődjön a hivatalos hazai 
Suzuki Marine Márkakereskedésekben a termékek elérhetőségéről  és azok várható szállítási kondícióiról! A 
termékek színe eltérhet a brosúrában ábrázoltaktól. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, a 
tájékoztatás nem teljes körű! A részletekért keresse a hivatalos hazai Suzuki Marine Márkakareskedőinket! 
A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. © Magyar Suzuki Zrt.
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A Suzuki Marine termékek hivatalos hazai 
importőre és forgalmazója a Magyar Suzuki Zrt.

MAGYAR SUZUKI ZRT.
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Power Free
(1952)

Alto (1979)

Szuzuki Micsio, cégalapító

„Ha egy vásárlónk szeretne valamit, 
tegyünk meg mindent, hogy megadjuk neki.
Kemény munkával bármire képesek vagyunk.”

A�� egyoldalas, négyvetélős 
automata szövőszék (19�0)

GSX1100S KATANA
(1981)

D55 (1965)

Suzulight (1955)

Idén ünnepeljük vállalatunk fennállásának 100. évfordulóját.

Szuzuki Micsio 1920. március 1�-én alapította a Suzuki Szövőszékgyártó 

9állalatot Hamamacu városban. A vállalat tevékenysége a szövőszékek 

gyártása után idővel a japán és a nemzetközi piaci igényekre reagálva 

motorkerékpárok, autók, hajómotorok, quadok és más termékek 

gyártására is kiterjedt. Cégünk számára mindig vásárlóink támogatása volt 

a legfontosabb hajtóerő abban, hogy immár 100 éve kínálunk az emberek 

mindennapi életét megkönnyítő megoldásokat. A Suzuki Motor Corporation 

valamennyi munkatársa számára fontos, hogy alapítónk útmutatása szerint, 

a vásárlók szem előtt tartásával végezzünk munkánkat, és kínáljuk 

termékeinket világszerte.



A SUZUKI HAJÓMOTOROK DÍJNYERTES TECHNOLÓGIÁIKKAL ÉS TERVEZÉSI MEGOLDÁSAIKKAL OLYAN ELŐNYÖKET 
ÉS FUNKCIÓKAT KÍNÁLNAK, AMELYEK EGYEDÜLÁLLÓAK ÉS ÉLENJÁRÓAK A PIACON, ÉS AMELYEK MÉG 
ÉLVEZETESEBBÉ TESZIK A HAJÓZÁST

SUZUKI  NYERŐ TECHNOLÓGIA

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER

A billentéshatároló rendszer megakadályozza a hajómotornak 
egy előre beállított ponton túl való billentését.

ELŐNY
■ Megelőzi a hajótest vagy a hajómotor túlbillentés miatti 

károsodását.

Billentéshatároló rendszer

 

A DF�2�A/DF��0A hajómotor légbeszívórendszere kettős, egy- 
mással szöget bezáró lamellapárokból álló beszívórácsot használ, 
amely a beszívott légáramból teljes mértékben kivonja a vizet.

ELŐNY
■ Megakadályozza, hogy víz kerüljön a hajómotor belsejébe.
■ Közvetlen légbeszívást tesz lehetővé, ami növeli a motor 

leadott teljesítményét.

A vízérzékelő üzemanyagszűrő segít megvédeni a motort a 
nedvességtől� a rendszer vizuálisan és hanggal is riasztja a 
kezelőt, ha víz került az üzemanyagba.

ELŐNY
■ Megakadályozza, hogy víz kerüljön az üzemanyagba, ami 

rossz hatásfokú égéshez, alacsony teljesítményhez és 
korrózióhoz vezethet.

Tartósság és megbízhatóság
VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER

DF70A ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN

SUZUKI KETTŐS BESZÍVÓRÁCS
DF350A   DF325A   DF300B

Az NMMA (National Marine Manufacturers Association) technológiai 
újításokat elismerő éves Innovációs díjait a hajózási technológiák 
területén elnyerhető egyik legnagyobb elismerésnek tartják. A díjjal 
az iparág új termékei közül minden évben azt a terméket ismerik 
el, amely ʫvezető technikai jelentőségű, praktikus, 
költséghatékony, és valóban a fogyasztó érdekeit szolgáljaʪ.
19�7-től, a DT200 E[anté modellel kezdődően, egészen a 2017-es 
DF��0A modellig a Suzuki hajómotorok összesen kilenc 
alkalommal nyerték el ezt az Innovációs díjat. Ebből nyolc 
alkalommal négyütemű hajómotor kapta a díjat, ami azt jelenti, 
hogy ebben a motorkategóriában a Suzukit díjazták a legtöbb 
ízben.

Elnyert díjak
19�7� DT200 E[anté / 1997� DF70 	 DF�0 / 
199�� DF�0 	 DF�0 / 200�� DF2�0 / 
200�� DF�00 / 2011� DF�0A 	 DF�0A / 2012� DF�00AP / 
201�� DF�0A 	 DF2�A / 2017� DF��0A

NMMA-díj

DF50AV és nagyobb modellek esetében, kivéve a 
DF90AWQH, DF60AQH, DF50A típusokat

A motor beindításához elég, ha a vezető magánál tartja az 
elektronikus indítókulcsot.

ELŐNY
■ Magas szintű biztonságot nyújt.
■ A kulcsot nem kell behelyezni az indítónyílásba.

KULCS NÉLKÜLI INDÍTÁS
DF70A és nagyobb modellek esetében, kivéve a 
DF250/225/200, DF250W, DF150W, DF90AWQH típusokat

ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC

A vezérműlánc olajfürdőben fut, ezért nem igényel olajozást� az 
automatikus hidraulikus láncfeszítő pedig mindig gondoskodik a 
megfelelő feszességről.
ELŐNY
■ Jóval tartósabb a hasonló kategóriájú vezérműszíjas modelleknél.
■ Nem igényel karbantartást.

KETTŐS VÍZBELÉPŐ NYÍLÁS

A motor hűtését az alsó egység alján elhelyezett vízbelépő 
nyílásokon beáramló víz biztosítja� az elterjedt egy darab nyílás 
helyett az ilyen modelleken kettő van.

ELŐNY
■ Még nagyobb vízbeáramlást, következésképpen hatékonyabb 

hűtést tesz lehetővé.

DF350A   DF325A   DF300B   DF300AP   DF250AP   DF250WDF40A ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN

. Nehezen hibásodik meg 

. A motorhibát megelőzően 
  figyelmezteti a felhasználót 
. Szervizelése, javítása 
egyszerű

Tartósság, 
megbízhatóság

. Sima, robbanékony 
gyorsulás minden 
fordulatszám-
tartományban 

. Erőteljes nyomaték

Teljesítmény

. Kisebb vibráció 

. Kisebb motorzaj 

. Könnyű és kompakt 

. Egyszerű használat 

. Pontos és határozott 
sebességváltás

Egyszerűség
 és kényelem

. Remek üzemanyag- 
hatékonyság, alacsony 
károsanyag-kibocsátás 

. Alacsony karbantartási 
költség 

. Környezetvédelmi 
tevékenységek

Környezetbarát 
és gazdaságos

Opcionális:  DF140A  DF115A  DF100A  DF90AWQH
Alapfelszereltség:  DF60A  DF50A  DF40A

REJTETT VÍZBELÉPŐ NYÍLÁS

A két különböző irányú vízbelépő nyílás biztosítja, hogy a 
motor a felhalmozódott alga miatt ne tudjon túlmelegedni.

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

KULCS NÉLKÜLI 
INDÍTÁS 

KULCS NÉLKÜLI 
INDÍTÁS

KULCS NÉLKÜLI 
INDÍTÁS

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

KETTŐS 
BESZÍVÓRÁCS

KETTŐS 
BESZÍVÓRÁCS

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

KETTŐS VÍZ-
BEÖMLŐ NYÍLÁS

KETTŐS VÍZ-
BEÖMLŐ NYÍLÁS

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

CSENDES 
MŰKÖDÉS

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

HÁROMFÉLE 
TÁROLÁS

VÁLTOZTATHATÓ 
FORGÁSIRÁNY

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY

NAGY TOLÓERŐ

ÁTTÉTEL

2.50
TÖBBLÉPCSŐS

TÖLTÉS

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

KÖZVETLEN
LÉGBESZÍVÁS

DUPLA 
HAJÓÓCSAVAR

AKKUMULÁTOR 
NÉLKÜLI ÜZEMANYAG 

BEFECSKENDEZÉS

DUPLA
BEFECSKENDEZÉS

TISZTA ÓCEÁNÉRT 
PROJECT

FELSŐ �ZEMANYAG-
TARTÁLYROZSDAMENTES

REJTETT VÍZBE-
LÉPŐ NYÍLÁS

REJTETT VÍZBE-
LÉPŐ NYÍLÁS

INDÍTÁS TÁMOGATÓ
RENDSZERSDSM

GÁZRÁSEGÍTÉSES 
MOTORDÖNTÉS
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A SUZUKI NYERŐ TECHNOLÓGIA

SUZUKI DUPLA HAJÓCSAVAROS RENDSZER
DF350A   DF325A   DF300B

A Suzuki dupla hajócsavaros rendszer egyetlen hajómotoron két 
hajócsavart forgat egymással ellentétes forgásirányban.

ELŐNY
■ Páratlanul stabil menettartást biztosít, és kiküszöböli az egy 

hajócsavaros motoroknál közismert, oldalirányú elkormányzó 
hatást.

■ A motor nyomatékát jobb hatásfokkal alakítja át víz alatti 
tolóerővé.

■ Nagy hátrameneti tolóerő és fékezőerő.
■ A kisebb méretű hajtóműháznak köszönhetően kisebb a 

közegellenállás.
■ A motor nagyobb víztömeget képes megmozgatni, és 

robbanékonyabb állórajtot biztosít.

Egyszerűség és kényelem

A funkció lehetővé teszi, hogy egy opcionális csatlakozó és egy 
ellentétes forgásirányú hajócsavar beépítését követően a normál 
és az ellentétes forgásirány között váltani lehessen.

ELŐNY
■ Ugyanaz a hajómotor 

normál vagy ellentétes 
forgásirányú modellként 
egyaránt használható.

SUZUKI VÁLTOZTATHATÓ 
FORGÁSIRÁNYÚ RENDSZER

DF300AP   DF250AP   DF200AP   F175AP   DF150AP

ELŐNY
■ Nagyobb fordulatszámon nagyobb a 

beszívott légmennyiség, ezáltal nő a 
teljesítmény. 

■ Javítja az égés hatásfokát és a 
nyomatékot, mivel alacsonyabb 
fordulatszámon növeli a beszívott 
levegő sűrűségét.

Az alacsony és a magas fordulatszám közti váltáskor a rendszer 
a hosszabbról rövidebb szívócsőre kapcsolja át a légbeszívást, 
ezáltal mindig a megfelelő mennyiségű levegő jut az égéstérbe.

TÖBBLÉPCSŐS TÖLTÉS
DF250   DF225   DF200AP   DF200A   DF175AP
DF175A   DF150AP   DF150A   DF150W

Teljesítmény
ELTOLT HAJTÓTENGELY KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER

1. fokozat áttétele: 
30:36=1,20

2. fokozat áttétele: 
12:25=2,08

DF200AP
Teljes� 2,50�1

A motor kissé előrébb helyezkedik el, ezért 
az egész hajómotor súlypontja is előrébb 
kerül.

ELŐNY
■ Kisebb vibráció
■ Kisebb helyigény
■ Stabilabb kormányozhatóság

Ennek az eltolt hajtótengelyt is magában foglaló megoldásnak 
a lényege, hogy az első áttételi fokozat a főtengely és a 
hajtótengely között van, a második pedig a hajtóműházon belül. 
Ez a kialakítás nagyobb fogaskerék-áttételt tesz lehetővé, aminek 
köszönhetően a motor nagyobb hajócsavart képes megforgatni.

ELŐNY
■ Az óriási nyomaték nagy átmérőjű hajócsavarokat is képes 

megforgatni, ezáltal dinamikus gyorsulást biztosít.
■ Nagy hajtási hatékonyság, nagyobb átmérőjű hajócsavar.
■ Stabil menettartás és hajócsavar által kifejtett nyomaték még 

nagy rakománnyal is.

KATEGÓRIÁNKÉNTI FOGASKERÉK-ÁTTÉTEL

MODELL

DF140BG/115BG,
DF140A/115A/100A,

DF100B/90A/80A/70A,
DF90AWQH

DF200A(AP)/
175A(AP)/150A(AP),

DF150W

DF250/
225/200

DF300AP/
250AP,
DF250W

DF350A/
325A/300B

ÁTTÉTEL 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1 2,29:1

DF70A ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN DF70A ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN

A távirányítóról a motor elektronikus vezérlőjeleket kap, ezáltal a 
hagyományos mechanikus vezérlőkábelek kiküszöbölhetők.

ELŐNY
■ A hagyományos, vezérlőkábeles megoldásnál tapasztalható 

súrlódás és ellenállás teljesen 
kiküszöbölhető.

■ A Lean Burn technológiával 
kombinálva hozzájárul a még jobb 
üzemanyag-hatékonysághoz, szinte 

    minden fordulatszám-tartományban.
■ Gyors, megbízható működést tesz 
    lehetővé.

SUZUKI PRECÍZIÓS VEZÉRLÉS
�elektronikus fojtószeleS- és fokozatváltás-vezérlē rendszer�

DF350A   DF325A   DF300B   DF300AP   DF250AP
DF200AP   DF175AP   DF150AP   DF140BG   DF115BG

DF60AV

DF60A

NAGY TOLÓEREJŰ HAJÓMOTOR
A DF60AV és a DF60A modellek méretének összehasonlítása

DF60AV DF60A

ELŐNY
■ Hatalmas tolóerő és precíz kormányozhatóság 

még nagy rakománnyal is.
■ Az óriási nyomaték nagy átmérőjű 

hajócsavarokat is képes megforgatni, 
ezáltal dinamikus gyorsulást biztosít.

■ Még jobb gyorsulás állórajtból.

Ezek a hajómotorok 2,42-es fogaskerék-áttétellel rendelkeznek, 
ami nagyobb, mint a szabványos modellek alsó egységeiben 
lévő áttétel. Ha mindezt nagyméretű, �� cm-es hajócsavarral 
párosítjuk, az erőteljes rendszer kirobbanó előremeneti 
tolóerőre képes. Ez nehezebb hajótestek esetén ideális.

Sebességfokozatok 2,42 2,27

DF60AV   DF50AV

NY
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ALACSONY KÖZEPES 

MOTORFORDULATSZÁM

MAGAS

VVT-vel

VVT nélk¾l

KÖZVETLEN LÉGBESZÍVÁSVVT �Állítható szeleSvezérlē rendszer

Az állítható szelepvezérlés lényege, hogy a szívószelepek nyitási 
és zárási időzítését a rendszer a motor pillanatnyi üzemi 
körülményeinek megfelelően folyamatosan utánszabályozza.

ELŐNY
■ Sima, erőteljes nyomatékot 

biztosít.
■ Még dinamikusabb gyorsulásra 

képes minden fordulatszám- 
tartományban.

Az áttervezett szívócső közvetlenül juttatja el a levegőt 
szívócsonktól a hengerig, ezért a motor mindig hűtött levegőhöz 
jut, ami javítja az égés hatékonyságát.

ELŐNY
■ Kis hengerűrtartalom mellett is nagyobb teljesítményleadást 

és hatékonyabb égést tesz lehetővé.

DF350A   DF325A   DF300B   DF300AP   DF250AP   DF250
DF250W   DF200AP   DF200A   DF175AP   DF175A   DF150AP 

DF350A   DF325A   DF300B

Két 
hajómotorhoz

Egy 
hajómotorhoz 

NYOMATÉKGÖRBE

 

SDSM

SDSM

A multifunkciós kijelző vagy a többfunkciós mérőműszer által 
kijelzett QR-kód tartalmazza a motor futási adatait, amit az 
ingyenesen használható szolgáltatás segítségével a kezelő egy 
okostelefon segítségével leolvashat, és e-mailben elküldhet a 
szerviznek.

ELŐNY
■ Az SDSM alkalmazás segítségével a hajómotor szervizeléséhez 

és karbantartásához szükséges valamennyi műszaki adatot 
gyorsan és egyszerűen el lehet küldeni a hivatalos Suzuki 
Márkakereskedő részére.

  * Használatához multifunkciós kijelző vagy többfunkciós mérőműszer, valamint 

Android vagy iOS rendszerű okostelefon szükséges.

 

SUZUKI KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONAT

Az alumíniumból készült külső részek védelmét nagy szilárdságú, 
fokozott tapadású, speciális védőbevonat biztosítja.

ELŐNY
■ A korrózióvédelem növeli a motor általános tartósságát.

ÖSSZES MODELL

Átlátszó külső gyantaréteg

Fekete vagy fehér 
gyanta alapbevonat

Primer alapozó

Suzuki korróziógátló bevonat 

Suzuki alumíniumötvözet

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY ÁTTÉTEL

2.50

NAGY TOLÓERŐ

ROZSDAMENTES
DUPLA 

HAJÓÓCSAVAR
TÖBBLÉPCSŐS

TÖLTÉS

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

KÖZVETLEN
LÉGBESZÍVÁS

VÁLTOZTATHATÓ 
FORGÁSIRÁNY

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS
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A LÉGÁRAM A TÖBBLÉPCSĒS 
TÖLTÉSI RENDSZERBEN 

Alacsonyabb 
fordulatszám 

Magas 
fordulatszám



Környezetbarát 
és gazdaságos

 Teljesítmény

Kényelem

Tartósság, megbízhatóság

DF140BGÚJ

ÚJDF115BG

A SUZUKI „CLEAN OCEAN” PROJEKT

Környezetbarát és gazdaságos

A Suzuki „Clean Ocean” projektet azért hoztuk létre, hogy 
demonstráljuk cégünk elkötelezettségét a tengerek 
műanyag-szennyezettségének csökkentése érdekében.

LEAN BURN TECHNOLÓGIA AKKUMULÁTOR NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS 
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS

DUPLA BEFECSKENDEZŐ

ELŐNY: 
■ Mindez jelentősen javítja a hajómotor üzemanyag-haté-

konyságát minden sebességtartományban, de különösen 
utazósebességen.

■ A jobb üzemanyag-hatékonyságnak köszönhetően 
üzemanyag- és költségmegtakarítást tesz lehetővé.

A Lean Burn technológia a pillanatnyi üzemi körülményeknek 
megfelelően mindig optimális üzemanyag-levegő keveréket juttat 
a motorba.

ELŐNY: 
■ Gyors és könnyű indítás.
■ Tisztább, gazdaságosabb működés.
■ Stabilabb, jobb teljesítmény szinte minden 

fordulatszám-tartományban.
■ Akkumulátor nélkül működik.

Akkumulátor nélkül üzemel, de minden körülmények között gyorsabb 
indítást, egyenletesebb működést és jobb gyorsulást biztosít.

ELŐNY: 
■ Növeli a motor teljesítményét, és javítja az 

üzemanyag-hatékonyságot.

A dupla befecskendező a megfelelő mennyiségű üzemanyagot a 
megfelelő időben juttatja a hengerekbe.

 DDF9.9B és nagyobb modellek esetében, 
kivéve a DF250/DF225/DF200/DF150W típusokat

DF40A és nagyobb modellek esetében, kivéve a DF250/ 
225/200, DF250W, DF150W, DF90AWQH típusokat

DF40A és nagyobb modellek esetében, kivéve a 
DF250/225/200, DF250W, DF150W, DF90AWQH típusokat

DF350A    DF325A    DF300B

DF30A   DF25A   DF20A   DF15A   DF9.9B

DF6A/5A/4A

SUZUKI  NYERŐ TECHNOLÓGIA

Olyan rendszer, amely alacsony fordulatszám mellett állandó sebességet 
biztosít. A DF40A és nagyobb modellek esetében minden kormányrúddal 
rendelkező modellnél elérhető (a DF90AWQH kivételével).

ELŐNY
■ A hajó alacsony fordulatszám mellett 

gázadás nélkül is képes állandó 
sebességgel haladni.

■ Alacsony fordulatszám mellett is precíz vezérlést tesz lehetővé.

SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ RENDSZER*

(A távvezérléssel ellátott modelleken opcionális)

ELŐNY
■ Könnyű indítást tesz 

lehetővé.

A beépített felső üzemanyagtartálynak és az egyirányú szelepnek 
köszönhetően az üzemanyag-ellátást a gravitáció is segíti.

FELSŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY

Felső
üzemanyagtartály

Egyirányú szelep

Elektromos távirányítású Rendkívüli tartósságKönnyű karbantartás
■Egyszerűbb beépítés
■Zökkenőmentes váltás, 
azonnali gázadás

■Olajfelfogó tálca
■Könnyen hozzáférhető olajszűrő 
A hozzáféréshez elég levenni a 
felső burkolatot

■Továbbfejlesztett hajtóműház
- Elősegíti az olajnak a hajtóműházban 
  való áramlását
- Megakadályozza a hajtóműolaj megromlását
- Fokozza a fogazott hajtótengely tartósságát

A világ első elektromos 
távirányítású négyütemű 
hajómotorja a 140–115 LE
kategóriában*

INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER

SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER

Egyszerűen fordítsa el és engedje el a kulcsot, és az indítómotor 
mindaddig működni fog, amíg a motor be nem indul. A rendszer 
zökkenőmentes motorindítást biztosít.

CLEAN OCEAN
PROJECT

GÁZRÁSEGÍTÉSES MOTORDÖNTÉSI RENDSZER

Segítségével a motor felfelé vagy lefelé gyorsan, minimális kézi 
erővel dönthető.

DF90AWQH   DF60AQH/40AQH   DF30AQH

ALAPJELLEMZŐK

SDSM

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető. **2 SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.

(OPCIONÁLIS*1)

(OPCIONÁLIS*2)

* 140 LE: 103 kW, 115 LE: 84,6 kW

Dinamikus, letisztult vonalak

A hajtóműolaj áramlása Olajfelfogó tálca 

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK 36–37. o.

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

ROZSDAMENTES

KULCS NÉLKÜLI 
INDÍTÁS 

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY ÁTTÉTEL

2.59

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

CSENDES 
MŰKÖDÉS

CSENDES 
MŰKÖDÉS

FELSŐ ÜZEMANYAG-
TARTÁLY

GÁZRÁSEGÍTÉSES 
MOTORDÖNTÉS

HÁROMFÉLE 
TÁROLÁS

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

AKKUMULÁTOR 
NÉLKÜLI ÜZEMANYAG 

BEFECSKENDEZÉS

INDÍTÁS TÁMOGATÓ
RENDSZER

INDÍTÁS TÁMOGATÓ
RENDSZER
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CSENDES MŰKÖDÉS

A szívócsonkra rezonátor van felszerelve, ami hatékonyan 
csökkenti a beszívott levegő által keltett zajt.

ELŐNY
■ Kisebb zaj, kellemesebb hajózás.

Rezonátor 

DF350A   DF325A   DF300B   DF200AP   DF200A
DF175AP   DF175A   DF150AP   DF150A
DF140BG   DF115BG

A kialakításnak köszönhetően 
leszereléskor és a tárolás során 
a hajómotor 3 különböző 
oldalára is fektethető.

ELŐNY
■ Nem kell többé a tárolási hely 

és mód miatt aggódnia.

JOBB

ELEJE

BAL

HÁROMFÉLEKÉPPEN TÁROLHATÓ
DF6A   DF5A   DF4A

DF200A

*SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.
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Az elektromos távirányítás (Suzuki precíziós vezérlés, S. P. C.) egy olyan fejlett, számítógépes 
vezérlőrendszer, amely az alkalmazott elektromos vezérlőkábeleknek köszönhetően 
kiküszöböli a súrlódást és az ellenállást. Miközben a vezető csak a sima gázadást és a 
sebességváltó könnyed működését érzékeli, a vezérlő számítógép a kapott utasításokat 
valós időben feldolgozza, és továbbítja a léptetőmotoroknak, amelyek sima, éles 
sebességváltással reagálnak.

Suzuki elektromos távirányítású sorozat 
Újabb szintre emeli a hajózási élményt, 
hogy a vízen töltött idē csak az élményekrēl szóljon.

ÚJ ÚJ
ULTIMATE sorozat

DF300AP DF150APDF175APDF200APDF300B DF250APDF350A DF325A DF140BG DF115BG

Már fehér színben is

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK 36–37. o.

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

Zökkenēmentes 
sebességváltás

Üzemanyag-
hatékony
Üzemanyag-
hatékony
Üzemanyag-

Egyszerű beéSítés
Luxusélményt 
nyújtó távvezérlés
Luxusélményt 
nyújtó távvezérlés
Luxusélményt 



ANTOINE GUILLOU

Nagyképernyős navigáció a nagyobb hajókhoz. A SMD1�/SMD12 típusokból a 
műszerfal vagy a kormányállás helyadottságainak megfelelőt érdemes választani. 
A rendszer a megfelelő érzékelők és a kívánt technológiák megválasztásával 
igény szerint kialakítható.

SMD16 / SMD12 27. o. 

Egyszerűség és kényelem Környezetbarát és gazdaságos

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

KETTŐS 
BESZÍVÓRÁCS

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

DUPLA
BEFECSKENDEZÉS

KETTŐS VÍZ-
BEÖMLŐ NYÍLÁS

Tartósság, megbízhatóság

DUPLA 
HAJÓÓCSAVAR

Teljesítmény

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY

KÖZVETLEN
LÉGBESZÍVÁS

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ SDSM

(OPCIONÁLIS*1)

KULCS NÉLK�LI 
INDÍTÁS 

ÁTTÉTEL

2.29

GEKI: A KETTÉVÁLÓ TENGER
Megvan benne minden, ami a Suzuki lényege és öröksége ʣ olyan 
erő, amely a természet és a tenger hatalmával vetekszik. A hajó-
zásban megvalósuló innovációs szenvedély és elkötelezettség jelképe.
* �GEKI� A KETTÉ9ÁL� TENGERʪ a DF��0A, DF�2�A és DF�00% modellek új logója

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető. *2 SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.

További információk

DF��0A

DF�2�A / DF�00%
ELEKTROMOS TÁVIRÁNYÍTÁSÚ

DF�50A

SUZUKI KE77ĒS %ESZ�V�R�CS 

A DF��0A/DF�2�A/DF�00% hajómotor 
légbeszívórendszere kettős beszívórácsot 
használ, amely a beszívott légáramból 
kivonja a vizet. A közvetlen légbeszívó 
rendszerrel együtt lehetővé teszi a legma-
gasabb, 12,0�1-es (DF��0A), illetve 10,��1-es 
(DF�2�A/DF�00%) sűrítési arányt, ezáltal a 
motor nagyobb teljesítményleadásra képes.

5. o.

SUZUKI DUPLA 
HA-�CSAVAR2S REN'SZER
A Suzuki dupla hajócsavaros rendszer a 
DF��0A/DF�2�A/DF�00% típusok 
��0/�2�/�00 lóerős motorteljesítményét 
hatékony víz alatti hajtássá alakítja. További 
előny, hogy az ellentétes forgásirányú 
hajócsavarok kivételes menetstabilitást 
biztosítanak. Az ellentétes forgásirányú 
hajócsavar ezenkívül igen erős hátrameneti 
tolóerőt fejt ki.

7. o. 'U3LA %E)ECSKEN'EZĒ

A dupla befecskendező a megfelelő mennyi-
ségű üzemanyagot a megfelelő időben 
juttatja a hengerbe. A dupla befecskendező 
növeli a motor teljesítményét, és javítja az 
üzemanyag-hatékonyságot.

8. o.

KE77ĒS V�Z%ELÉ3Ē N<�L�S

A motor hűtését a hajtóműház alján lévő 
vízbelépő nyílásokon beáramló víz biztosítja. 
A lent elhelyezett kettős beömlőnyíláson több 
víz áramlik a motorba, ezáltal nő a hűtés 
hatásfoka. Az elülső vízbeömlőnyílás a 
hajtóműház belépőélén található, így több víz 
áramlik be, különösen nagy sebesség esetén. 
A második beömlőnyílás alacsonyabban 
helyezkedik el, ami lehetővé teszi a 
DF��0A/DF�2�A/DF�00% sekélyvízi használatát.

5. o.

◆Elektromos távirányítású   DF�50A / DF�25A / DF�00B
V� �50–�00 LE GEKI sorozatú csúcsmodellek

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK  P36 P37

Új, fehér szín
 

(OPCIONÁLIS*1)
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MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK  36-37. o.

Tartósság, megbízhatóság

Környezetbarát és gazdaságosEgyszerűség és kényelemTartósság, megbízhatóság

DF�00AP
DF2�0AP

Teljesítmény

DF�00AP
DF2�0AP

DF2�0
DF22�
DF200

DF�00AP
DF2�0AP

DF�00AP
DF2�0APDF2�0AP 

MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ

DF300AP
DF22� / DF200
DF250

 ALAPJELLEMZŐK

AZ ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ MODELLEK TOVÁBBI JELLEMZŐI

ELEKTROMOS TÁVIRÁNYÍTÁSÚ

DF�00AP
DF2�0AP

◆Elektromos távirányítású
◆Mechanikus

DF300AP / DF250AP 
DF250 / DF225 / DF200

V6 350–300 LE

Új, fehér szín Új, fehér szín

Nagyobb generátortelje-
sítmény kis sebességnél

ELŐNY
■ Nagyobb generátorteljesítmény alapjáraton és kis sebességnél
■ Több elektronikus segédeszköz használatát teszi lehetővé.

Ideális megoldás a naSjainkban kedvelt 
teljesítményigényes horgászhajókhoz, amelyek 
sok idēt töltenek kis sebességű manēverezéssel
KomSatibilis modellek� V�-os modellek �DF�50A-DF200�*

AlaSjáraton

Kis sebességnél

1000-es fordulatszámon
 

18A

23A

38A

28A*

33A*

43A*

143%

156%

SDSM

(OPCIONÁLIS*1)

* A 2020 júniusától gyártott modelleken

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

BILLENTÉS-
HATÁROLÓROZSDAMENTES

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY

DF2�0

TÖBBLÉPCSŐS
TÖLTÉS

KETTŐS VÍZ-
BEÖMLŐ NYÍLÁS

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

KULCS NÉLK�LI 
INDÍTÁS 

VÁLTOZTATHATÓ 
FORGÁSIRÁNY

ÁTTÉTEL

2.29
ÁTTÉTEL

2.08
DF�00AP
DF2�0AP
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(OPCIONÁLIS*2)

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető. *2 SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.



STANDARD MODEL

◆Elektromos távirányítású
◆Mechanikus

DF200AP / DF175AP / DF150AP
DF200A / DF175A / DF150A 

IN-LINE 4 200–150 LE

Környezetbarát és gazdaságos

Egyszerűség és kényelem

Tartósság, megbízhatóság Teljesítmény

Egyszerűség és kényelem

DF175A / DF150A
DF200A

DF175AP / DF150AP
DF200AP

CSENDES MŰKÖDÉS
A szívócsonkra rezonátor van felszerelve, ami hatékonyan csökkenti a 
beszívott levegő által keltett zajt.

8. o.

SMD16 / SMD12
Nagyképernyős navigáció a 
nagyobb hajókhoz. A SMD1�/ 
SMD12 típusokból a műszerfal 
vagy a kormányállás helyadott- 
ságainak megfelelőt érdemes 
választani. A rendszer a 
megfelelő érzékelők és a 
kívánt technológiák megvá- 
lasztásával igény szerint 
kialakítható.

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

�SSZES 
MODELL

SDSM

(OPCIONÁLIS*1)

Új, fehér szín Új, fehér szín

ALAPJELLEMZŐK

AZ ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ MODELLEK TOVÁBBI JELLEMZŐI

A funkció lehetővé teszi, hogy egy opcionális csatlakozó beépítését 
követően a normál és az ellentétes forgásirány között váltani lehessen.

7. o.SUZUKI VÁLTOZTATHATÓ FORGÁSIRÁNYÚ RENDSZER

Counter rotation Regular rotation

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető. *2 SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK 36–37. o.MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰELEKTROMOS TÁVIRÁNYÍTÁSÚ

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

BILLENTÉS-
HATÁROLÓROZSDAMENTES

ÁLLÍTHATÓ
SZELEPVEZÉRLÉS

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY

TÖBBLÉPCSŐS
TÖLTÉSÁTTÉTEL

2.50

(OPCIONÁLIS)
�SSZES MODELL

KULCS NÉLK�LI 
INDÍTÁS 

(OPCIONÁLIS*2)

FORFULATSZÁM- 
SZABÁLYOZÓ

CSENDES 
MŰKÖDÉS

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

VÁLTOZTATHATÓ 
FORGÁSIRÁNY

DF200AP
DF175AP
DF150AP

DF200AP
DF175AP
DF150AP
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DF100A 
Nehezebb hajótest, nagyobb nyomaték- és 
teljesítményigény esetén 
(pl. nagy méretű v. kereskedelmi célú hajó)

DF100B
Kisebb hajótest, nagyobb gyorsulásigény esetén 
(pl. kis méretű vagy felfújható hajótest)

DF100A DF100B

Hengerűrtartalom (cm3)

Tömeg (kg)

Sebességfokozatok áttétele

2045

L: 182

1502

L: 157

2,59 : 1

9. o.

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER
Ez a kialakítás nagyobb fogaskerék-áttételt tesz lehetővé, aminek köszön-
hetően a motor nagyobb hajócsavart képes megforgatni.

6. o. 

Minden karbantartó készletben megtalálható a 
Suzuki hajómotorok időszakos karbantartási 
ütemterv szerinti (lásd a kezelési útmutatót) 
szervizeléséhez szükséges eredeti Suzuki 
alkatrészek teljes palettája.

29. o.KARBANTARTÓ KÉSZLET*

Egyszerűség és kényelem

Környezetbarát és gazdaságos

Tartósság, megbízhatóság Teljesítmény

◆Elektromos távirányítású 
◆Mechanikus

DF140BG / DF115BG
DF140A / DF115A / DF100A , DF100B / DF90A / DF80A / DF70A

SOROS 4 140–70 LE

ÚJ

ÚJ
DF90A / DF80A / DF70A
DF100B 

DF115A / DF100A
DF140A

(OPCIONÁLIS)
ÖSSZES 
MODELL

DF140BG
DF115BG

DF140BG
DF115BG

ÖSSZES 
MODELL

(OPCIONÁLIS*2)
A TÁVVEZÉRLÉSSEL 

ELLÁTOTT MODELLEKEN

(ALAPFELSZERELTSÉG)
KORMÁNYRÚDDAL

RENDELKEZŐ MODELLEK

SDSM

(OPCIONÁLIS*1)

ALAPJELLEMZŐK

AZ ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ MODELLEK TOVÁBBI JELLEMZŐI

DF115BG 
DF140BG Egyszerűség és kényelem

Új, fehér szín Új, fehér szín Új, fehér szín

■Kormányrúddal is rendelhető (A 90 és 70 LE modelleknél)

*Minden modellhez kapható

TÖBBFUNKCIÓS KORMÁNYRÚD
A Suzuki kormányrúdjának ergonomikus 
kialakítása révén kényelmesebben kezelhető 
a hajómotor, függetlenül attól, hogy jobb 
vagy bal kézzel üzemeltetik.

29. o.

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető. *2 SMD, SMG vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető.

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK 36–37. o.

MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰELEKTROMOS TÁVIRÁNYÍTÁSÚ

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC

VÍZÉRZÉKELŐ 
RENDSZER

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

KULCS NÉLKÜLI 
INDÍTÁS 

ELTOLT 
HAJTÓTENGELY ÁTTÉTEL

2.59
FORFULATSZÁM- 

SZABÁLYOZÓ

CSENDES 
MŰKÖDÉS

PRECÍZIÓS 
VEZÉRLÉS

KORRÓZIÓ- 
VÉDELEM

18 2021 SUZUKI OUTBOARD MOTORS 2021 SUZUKI OUTBOARD MOTORS 19
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A Suzuki többfunkciós kijelzőről a fordulatszám- 
szabályozó rendszer is vezérelhető.

TROLL MODE + SMG

AKK8M8L�TO5T�LTŐ KÉSZLET
Opcionális eszköz az akku töltéséhez.

28. o. 

29. o.

DF60AV
DF50AV

ÖSSZES MODELL
(A gázrásegítéses 

modellek és a 
DF50A/40A kivételével)

ÖSSZES 
MODELL

ÖSSZES 
MODELL

(OPCIONÁLIS*2)
ÖSSZES MODELL

ÖSSZES 
MODELL

EJ\V]HUĳV«J «V N«Q\HOHP  K¸UQ\H]HWEDU£W «V JD]GDV£JRV

TDUWµVV£J� PHJE¯]KDWµV£J THOMHV¯WP«Q\ 

DF60AV / DF50AV
DF60A / DF50A / DF40A
DF30A / DF25A

SOROS 3 60–25 LE

DF50A / DF40A
DF60A

DF50AV 
DF60AV

DF25A 
DF30A

K¸UQ\H]HWEDU£W «V JD]GDV£JRV

1A*< TO/�(5(-Ű +A-�MOTO5 AKK8M8/�TO5 1�/K�/I (/(KT5O1IK8S �Z(MA1<A*�%()(&SK(1D(Z�S �()I�

1A*< TOL�E5EJŰ +AJ�MOTO5

ELŐ1<
■ Hatalmas tolóerő és precíz kormányozhatóság még nagy 

rakománnyal is.
■ Az óriási nyomaték nagy átmérőjű hajócsavarokat is 

képes megforgatni, ezáltal dinamikus gyorsulást biztosít.

Ezek a hajómotorok 2,42-es fogaskerék-áttétellel rendel- 
keznek, ami nagyobb, mint a szabványos modellek alsó 
egységeiben lévő áttétel. Ha mindezt nagyméretű, 
36 cm-es hajócsavarral párosítjuk, az erőteljes rendszer 
kirobbanó előremeneti tolóerőre képes. Ez nehezebb 
hajótestek esetén ideális.

D)��A9 YV� D)��A 
P«UHWHN ¸VV]HKDVRQO¯W£VD

D)��A9

D)��A

TDUWµVV£J� PHJE¯]KDWµV£J

 ALA3JELLEMZŐK ALA3JELLEMZŐK

■Kormányrúddal és gázrásegítéssel is rendelhető

■Kormányrúddal is rendelhető ■*ázrásegítéses modell is rendelhető
■Távvezérléssel ellátott modell is rendelhető

DF60AV DF60A

�ttétel 2,42 2,27

�M� IHK«U V]¯Q �M� IHK«U V]¯Q

AKK8M8L�TO5 1ÉLK�LI ELEKT5O1IK8S �ZEMA1<A*�%E)E&SKE1DEZÉS �E)I�
Akkumulátor nélkül üzemel, de minden körülmények között gyorsabb indítást, 
egyenletesebb működést és jobb gyorsulást biztosít.

8. o. 

SDSM

(OPCIONÁLIS*1)
SDSM

(OPTIONAL*1)


1 SMD-vel vagy SM*-vel is rendelhető. 
2 SMD, SM* vagy Troll Mode kapcsolópanellel is rendelhető. 
1 SMD-vel vagy SM*-vel is rendelhető

MĲSZAKI ADATOK / JELLEMZĒK 38–39. o.

KO55�ZI�� 
9ÉDELEM

�1)ESZ�TŐ 
9EZÉ5MŰL�1&

%ILLE1TÉS�
+AT�5OL� 1A*< TOL�E5Ő

1A*< TOL�E5Ő

)O5)8LATSZ�M� 
SZA%�L<OZ�

KO55�ZI�� 
9ÉDELEM

AKKUMULÁTOR 
1ÉLK�LI �ZEMA1<A* 

%E)E&SKE1DEZÉS
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DF6A
DF5A
DF4A

DF6A
DF5A
DF4A

ÖSSZES 
MODELL DF20A

DF15A
DF9.9B

■Távvezérléssel ellátott modell is rendelhető

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF20A
DF15A
DF9.9B

AKKUMULÁTOR NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS (EFI)
Akkumulátor nélkül üzemel, de minden körülmények között gyorsabb indítást, 
egyenletesebb működést és jobb gyorsulást biztosít.

FELSŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY
A beépített felső üzemanyagtartálynak és az egyirányú szelepnek 
köszönhetően az üzemanyag-ellátást a gravitáció is segíti.

8. o. 

8. o. 

HÁROMFÉLEKÉPPEN TÁROLHATÓ
A kialakításnak köszönhetően leszere- 
léskor és a tárolás során a hajómotor 
3 különböző oldalára is fektethető.

8. o. 

DF15A / DF9.9B
DF20A

DF8A 
DF9.9A

DF5A / DF4A
DF6A DF2.5

Környezetbarát és gazdaságosEgyszerűség és kényelem

DF20A / DF15A / DF9.9B
DF9.9A / DF8A
DF6A /DF5A / DF4A
DF2.5

HORDOZHATÓ 20–2,5 LE

HÁROMFÉLEKÉPPEN TÁROLHATÓ

Tartósság, megbízhatóság

Új, fehér szín Új, fehér szín

JOBB

ELSŐ

BAL

 ALAPJELLEMZŐK

SDSM

(OPCIONÁLIS*1)

*1 SMD-vel vagy SMG-vel is rendelhető

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK 38–39. o.AKKUMULÁTOR NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉS (EFI)

KORRÓZIÓ- 
VÉDELEM

HÁROMFÉLE 
TÁROLÁS

FELSŐ ÜZEMANYAG-
TARTÁLY

AKKUMULÁTOR 
NÉLKÜLI ÜZEMANYAG 

BEFECSKENDEZÉS
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DF250W / DF150W / DF90AWQH
CARGO 
KERESKEDELMI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

DF250W
Kereskedelmi célú szállítási feladatokra

■ A Suzuki első kereskedelmi sorozata
■ Minden egyes modellt a kereskedelmi felhasználók igényeire terveztünk
■ A burkolat oldalán egy piros csík van
■ A hátulján ʫ&argoʪ matrica található

Egy modellsorozat a kereskedelmi piac igényeire méretezve

A] HUēWHOMHV SX]XNL KDMµPRWRURNDW NLV]ROJ£Oµ WHFKQROµJLD


A QDJ\ LJ«Q\EHY«WHOĳ IHOKDV]Q£O£VW PHJHUēV¯WHWW MHOOHP]ēN VHJ¯WLN


■ TARTÓSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG – 
   ME*E5ŐS�TETT TE59EZÉSŰ +AJT�MŰ
■ 1A*< 1<OMATÉK

THOMHV¯WP«Q\

TDUWµVV£J� PHJE¯]KDWµV£J

THOMHV� ������

ELTOLT +AJT�TE1*EL<
■ Kisebb vibráció
■ Kisebb helyigény
■ Stabilabb kormányozhatóság

KÉT)OKOZAT� TE1*EL<KA3&SOL��5E1DSZE5
■ Nagy nyomaték
■ Nagy hajócsavar meghajtására képes
■ Nagy rakomány esetén is megbízhatóan 
    nagy teljesítmény

KATE*�5I�J�1KÉ1TI )O*ASKE5ÉK��TTÉTEL

MODELL DF150W DF90AWQH

ÁTTÉTEL 2,50:1 2,59:1

DF250W

2,08:1

DF90AWQH
KHUHVNHGHOPL F«O¼ KDO£V]DWKR]

■ TARTÓSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG
■ 1A*< 1<OMATÉK
■ E*<SZE5Ű KEZELÉS
■ ALA3J�5ATO1 T�LT+ETŐ AKK8M8L�TO5

THOMHV¯WP«Q\TDUWµVV£J� PHJE¯]KDWµV£J EJ\V]HUĳV«J «V N«Q\HOHP

SDSM

(OP&ON�LIS*1)

 ALA3JELLEMZŐK

 ALA3JELLEMZŐK


A &argo sorozat valamennyi modelljénél.

■ A V]LYDWW\¼ EHOVē IDOD NUµPEHYRQDWRW NDSRWW

■ A] ¾]HPDQ\DJ�HOO£Wµ UHQGV]HU HOHPHL �SO� D EHQ]LQJē]�V]HSDU£WRU� ˹XRUEHYRQDWWDO YDQQDN HOO£WYD
■ A] ¾]HPDQ\DJ�EHIHFVNHQGH]ē UHQGV]HUW VSHFL£OLVDQ QDJ\ LJ«Q\EHY«WHOUH WHUYH]W«N

DF150W
�OWDO£QRV NHUHVNHGHOPL F«O¼ IHOKDV]Q£O£VUD

■ TARTÓSSÁG, 
   MEGBÍZHATÓSÁG
■ 1A*< 1<OMATÉK

THOMHV¯WP«Q\

TDUWµVV£J� PHJE¯]KDWµV£J
 ALA3JELLEMZŐK

THOMHV� ������

�� IRNR]DW £WW«WHOH�
=1,24

�� IRNR]DW £WW«WHOH�
=2,08

SDSM

(OP&ION�LIS*1)

SDSM

(OP&ION�LIS*1)


1 SMD-vel vagy SM*-vel is rendelhető
1 SMD-vel vagy SM*-vel is rendelhető

MĲSZAKI ADATOK / JELLEMZĒK ��ʣ��� R�

�1)ESZ�TŐ 
9EZÉ5MŰL�1&

9�ZÉ5ZÉKELŐ 
RENDSZER

%ILLE1TÉS�
HATÁROLÓ

�1)ESZ�TŐ 
9EZÉ5MŰL�1&

9�ZÉ5ZÉKELŐ 
RENDSZER

%ILLE1TÉS�
HATÁROLÓ

KETTŐS 9�Z�
%E�MLŐ 1<�L�S

ELTOLT 
+AJT�TE1*EL<

ELTOLT 
+AJT�TE1*EL<�TTÉTEL

2.08
ÁLLÍTHATÓ

SZELE39EZÉ5LÉS
T�%%LÉ3&SŐS

T�LTÉS
T�%%LÉ3&SŐS

T�LTÉS�TTÉTEL

2.50
9�ZÉ5ZÉKELŐ 

RENDSZER
KO55�ZI�� 
9ÉDELEM

5EJTETT 9�Z%E�
LÉ3Ő 1<�L�S

ELTOLT 
+AJT�TE1*EL< �TTÉTEL

2.59
*�Z5�SE*�TÉSES 
MOTO5D�1TÉS
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Mi az ECSTAR
Az ESCTAR a Suzuki Genuine Oil & Chemical 
termékeinek globális márkaneve.

A Q\HUē ¸VV]HW«WHO
Az eredeti, Suzuki által jóváhagyott olajak 
tesztelését és minősítését a Suzuki mérnökei 
végzik. Ezek a termékek tökéletes állapotban 
tartják a Suzuki hajómotort, és annak teljes 
élettartamán keresztül maximális teljesítményt és 
megbízhatóságot garantálnak.

Előfordulhat, hogy nem minden régióban kapható. �rdeklődjön Suzuki Márkakereskedőjénél.

ECSTAR V7000 
10W-40 FÉLSZINTETIKUS

ECSTAR V5000 
10W-40 ÁSVÁNYI

ECSTAR
+AJT�MŰOLAJ +AJ�MOTO5OK+OZ

A] E&STA5 WHUP«NHL +AJ�MO5OTOK+OZ
MOTO5OLAJ +AJT�MŰOLAJ

�� µU£WµO � KµQDSLJ


��� µU£WµO � «YLJ


�WPXWDWµ D FVHU«KH] �MRWRURODM�


amelyik előbb bekövetkezik
  A javasolt karbantartási idők a hajómotor típusától, használati módjától, a régiótól stb. függően 
változhatnak. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, vagy kérje Suzuki Márkakereskedője tanácsát.

IQWHUYDOOXP
�� DONDORP

A �� DONDORPWµO

SMD16

SMD12 SMD7

S8Z8KI M8LTI)81K&I�S KIJELZŐ �SMD�

A SUZUKI MULTIFUNK&IÓS KIJELZĒ négyféle kijelzőméretben kapható: 16 hüvelyk, 12 hüvelyk, 9 hüvelyk, 7 hüvelyk

SMD9

ʮ Intuitív, egyszerű használat érintőkijelzős felhasználói felülettel. 
Teljes körű irányítás egyetlen érintéssel

ʮ A ragasztott üveg L&D-kijelző szikrázó napsütésben is meglepően 
nagy fényerőt és igényes megjelenést biztosít

  Könnyű használat: egyetlen kijelzőn elérhető az összes motorin-
formáció

• Az olyan csúcstechnológiás megoldások, mint az TruEcho 
&hirpTM, az Accu-FishTM, a RezBoostTM egyetlen kijelzőről 
elérhetők, és felejthetetlen horgászélményeket ígérnek

)Ő%% JELLEMZŐK

&sak termékjavaslat; nem beépítési diagram. További információkért forduljon hivatalos Suzuki Márkakereskedőjéhez.
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 A DRS4W-hez egyidejűleg két 
iOS-rendszerű eszközzel lehet 
kapcsolódni.

Hajózási radar

iPad iPad mini

iPhone

DRS4W vezeték 
nélküli radar*

�TJ�RÓ

�ZEMAN<A*TART�L<-
ADAPTER

Beépített P*-700 
elfordulásjelző

FAP-3012 
feldolgozó-

egység

VHF-antenna**

NAVpilot 711& 
robotpilóta

FM-4800 VHF 
rádiótelefon

R

N2K T�PELL�T�S 

R

feldolgozó-
SMD7 vagy SMD9

520-5PSD 
jeladó

&HIRP
jeladó

vagy


 Javaslat átalános célú hajókhoz


Javaslat átalános célú hajókhoz

�TJ�RÓ

�ZEMAN<A*TART�L<-
ADAPTER

SMD12

520-5PSD jeladó

Beépített P*-700 
elfordulásjelző

FAP-3012 f
eldolgozó-

egység
DRS4DL� radarérzékelő

NAVpilot 300
robotpilóta

R

N2K POWER

R


 Javaslat átalános célú hajókhoz


 A célország szabványainak megfelelőt érdemes beszerezni

B265LH &HIRP jeladó

DFF1-UHD 
hálózati 
&HIRP halradar

DRS6A-N;T
radarérzékelő

HUB-101 
Ethernet-hub

�TJ�RÓ

�ZEMAN<A*TART�L<-ADAPTER

SMD16Beépített P*-700 
elfordulásjelző

FAP-7002 
feldolgozó-

egység

VHF-
antenna**

NAVpilot 711& 
robotpilóta

FM-4800 VHF 
rádiótelefon

R

N2K T�PELL�T�S

R

SMD +�L�ZAT5A 9O1ATKOZ� JA9ASLATOK

�ZEMAN<A*TART�L<

Üzemanyagtartály 
jeladójához

�ZEMAN<A*TART�L<

Üzemanyagtartály 
jeladójához

�ZEMAN<A*TART�L<

�zemanyag-
tartály 

jeladójához

NMEA2000 Ethernet Egyéb NMEA2000 T csatlakozó

ALKAT5ÉSZEK ÉS KIE*ÉSZ�TŐK

DF9.9B AND UP



WATERGRIP DUAL WATERGRIP SPORT

)ēEE MHOOHP]ēN

WATERGRIP HAJÓCSAVAR
A WATERGRIP egy nemesacélból készült 
hajócsavar-sorozat, amely hatékonyan 
reagál a kezelő utasításaira. A motor- 
teljesítmény hatékony tolóerővé alakítása 
révén ez a hajócsavarcsalád kielégíti 
ügyfeleink igényét a nagyobb, gyorsabb 
és erősebb hajómotorok iránt.

A WATERGRIP hajócsavarcsalád egy új, 
cserélhető, szögletes hajócsavarperselyt 
használ, amely minimálisra csökkenti a 
teljesítményveszteséget az erőátvitel 
során.

A +AJ�&SA9A53E5SEL< ELŐ1<EI

• Jobban ellenáll a hajócsavar 
  megcsúszásának
ʮ &serélhető csapágy  

   

T�%%)81K&I�S KO5M�1<5�D

ʮ Opcionális eszköz az akku töltéséhez. 

AKK8M8L�TO5T�LTŐ KÉSZLET

Akkumulátortöltő

Egyenirányító 
egység

Csatlakozó-
egység

Motor Akkumulátor

Töltés

WATERGRIP DUAL

WATERGRIP

Fordulatszámmérő 
figyelmeztető 
jelzőlámpákkal

Fordulatszám-szabályzó 
(Troll mode) kapcsoló

ʮ Bekapcsolja a Suzuki 
fordulatszám-szabályzó 
(Troll mode) rendszerét, és 
az alapjárattól az 1200-as 
fordulatszámig 50 ford./ 
perces fokozatokban 
szabályozza a motor 
fordulatszámát.

A fogantyú 
háromféle 
helyzetbe állítható

*ázrásegítéses és 
szervomotoros 
(power trim) 
döntés kapcsolója, 
kormánysúrlódás- 
állító és 
gázadagoló kar


A DF90AWQH modell kivételével

DF30A   DF25A   DF20A   DF15A   DF9.9B   
DF9.9A   DF8A   DF6A   DF5A   DF4A

DF350A   DF325A   DF300B   DF300AP   DF250AP   
DF200AP   DF175AP   DF150AP   DF140BG   DF115BG

DF115A   DF100A   DF100B   DF90A   DF80A   DF70A
DF60AV   DF50AV   DF60A   DF50A   DF40A

DF9.9B ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN

DF9.9B ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN DF9.9B ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN 

SM*�

KA5%A1TA5T� KÉSZLETEK

Az egyes Suzuki hajómotor-szériák- 
hoz teljes karbantartó készleteket 
kínálunk. Minden készletben 
megtalálható a Suzuki hajómotorok 
időszakos karbantartási ütemterv 
szerinti (lásd a kezelési útmutatót) 
szervizeléséhez szükséges eredeti 
Suzuki alkatrészek teljes palettája.
1


1  Olyan alkatrészeket is tartalmaz, amelyek cseréje csak márkakereskedésben végezhető.

SM*�

1A33ALI M�D ÉJSZAKAI M�D

A1AL�* )O5D8LATSZ�M� ÉS 
SE%ESSÉ*MÉ5Ő �ZEMM�D

DI*IT�LIS )O5D8LATSZ�MMÉ5Ő �ZEMM�D

Motor elhelyezkedése  Motor fordulatszáma  Szárazföldi/vízi

Sebesség


Idő
 Megtett 
távolság
 

Sebességváltó 
állása 

Motor-
billentés  Üzemanyag  

S8Z8KI 35E&�ZI�S 9EZÉ5LÉS 
EOHNWURQLNXV YH]«UOēUHQGV]HUHNKH]

S8Z8KI T�%%)81K&I�S MÉ5ŐMŰSZE5 

Kifinomult, vezeték nélküli fokozatváltó rendszerünkkel sikerült kiküszöbölni 
a mechanikus súrlódást és ellenállást. Ez egyenletes, precíz vezérlést, és 
éles, azonnali fokozatváltást tesz lehetővé, különösen alacsony fordulat- 
számnál, illetve manőverezés közben. A rendszer egy-, két-, három- és 
négymotoros, valamint kétállásos változathoz is konfigurálható.
A Suzuki precíziós vezérlés ugyanakkor olyan beépített alrendszereket 
tartalmaz, amelyek megvédik a motort és a hajtóművet a károsodástól, ezért 
a vezető még jobban kitapasztalhatja a motor határait.

A S8Z8KI 35E&�ZI�S 9EZÉ5LÉS IēEE MHOOHP]ēL
•  A Suzuki precíziós vezérlés sima, határozott sebességváltást tesz lehetővé.
•  Amikor nagyobb erőre van szükség, biztosítja a zökkenőmentes erőátvitelt.
•  A Lean Burn technológiaival együtt a működési tartomány széles 
   spektrumán javítja az üzemanyag-hatékonyságot

MŰSZAKI ADATOK
• 3,5 colos, színes kijelző
• Méret: 105 mm (szél.) x 105 mm (mag.) x 16 mm 
(mélys.)

• Egyszerű telepítés és beállítás
• NMEA 2000 tanúsítvánnyal
• Kompatibilis modellek: DF9.9B – DF350A

JELLEMZŐK
・ Digitális és analóg kijelzés is beállítható
・ Nappali és éjszakai kijelzőüzemmód
・ A Suzuki Diagnostic System számára 
  kijelzi a diagnosztikai QR-kódot

ʮ A Suzuki többfunkciós mérőműszerről a 
fordulatszám-szabályozó rendszer is vezérelhető

MŰSZE5)AL5A SZE5EL+ETŐ 
T�99EZÉ5LŐ DO%OZ KÉT��+�5OM�

�1É*<MOTO5OS 9�LTOZAT+OZ

S�LL<ESZTETT T�99EZÉ5LŐ 
DO%OZ E*<MOTO5OS 

9�LTOZAT+OZ

A Suzuki többfunkciós mérőműszer színes kijelzővel 
rendelkezik; segítségével egyetlen pillantással áttekinthető 
a jármű összes teljesítményadata. Egyes kijelzett para-
méterek tovább nagyíthatók, ezáltal a műszer még kényel- 
mesebb, praktikusabb, megbízhatóbb használatot biztosít.


 

A funkció a 2019-es és későbbi gyártású modelleken elérhető. E funkció csak a fordulatszám-szabályozó 
rendszerrel rendelkező modelleken elérhető.

MŰSZE5)AL5A SZE5EL+ETŐ 
T�99EZÉ5LŐ DO%OZ 
E*<MOTO5OS 9�LTOZAT+OZ

2 A sebesség, a megtett távolság és a túratáv 
kijelzéséhez sebességérzékelő vagy *PS modul 
szükséges. Az idő kijelzéséhez *PS modul szükséges

�JDO1S�*OK

S8Z8KI )O5D8LATSZ�M�SZA%�L<OZ� )81K&I�

)O5D8LATSZ�M�SZA%�L<OZ� 5E1DSZE5 �T5OLL MODE�

Az eredeti Suzuki üzemanyagtartály-adapter 
kompatibilis az SMD-vel

E5EDETI S8Z8KI �ZEM�
A1<A*TA5T�L<�ADA3TE5

Az alkalmazás támogatja az SMD7/9 képernyőjének tükrözését és vezérlését iOS/Android 
rendszerű okoseszközökre
 

�J 9EZETÉK 1ÉLK�LI ME*OLD�S ʣ KÉSZ�LÉKT�K5�ZŐ 
ALKALMAZ�S KÉT8TAS KOMM81IK�&I�9AL

iOS/Android eszköze segítségével vezeték nélküli hálózaton keresztül 
vezérelheti a fedélzeti SMD-t

For iOS (App Store) :
https://apps.apple.com/nz/app/mirror control/id940193674
For Android (*oogle Play) :
https://play.google.com/store/apps/details"id 
mirror&ontrol.impl	hl enBUS

Alkalmazás: Mirror &ontrol (ingyenes) 
Fejlesztő: AvMap S.r.l.

ÖSSZES MODELL
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ALKAT5ÉSZEK ÉS KIE*ÉSZ�TŐK



A Suzuki „Clean Ocean” projekt

A N<ERĒ HAJÓMOTOROK gyártójaként a Suzuki elkötelezett a hajózási élmény kellemesebbé tétele 

érdekében, és ebben fontos szerepe van az egészséges, tiszta hajózási útvonalaknak. 2011. óta immár 9 éve 

rendezzük meg minden évben önkéntesek részvételével ʫ&lean up the Worldʪ kampányunkat, amelynek 

célja a tengeri környezet megtisztítása. Az akcióban eddig több mint 8000 önkéntes vett részt. A rendezvény 

Japánban a Környezetvédelmi Minisztérium intelligens műanyagkezelési kampányának részeként kerül 

megrendezésre.

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk legmagasabb szintű kinyilvánításaként érdemes áttekintenünk, 

mennyire sikerült hozzájárulnunk környezetünk és közösségünk védelméhez, és új irányokat mutatnunk. A 

világ számos országra kiterjedő környezetvédelmi kampány mellett fontos, hogy felelős intézkedéseket 

hozzunk a műanyag hulladék által okozott problémák megoldására. Ez a törekvés ihlette új logónkat és a 

kezdeményezés új nevét: ʫSuzuki &lean Ocean Projectʪ, amely tükrözi cégünk elkötelezettségét.

Hiszünk abban, hogy a Suzuki csapatának kezdeményezése nyomán 

a világ követi majd példánkat a tisztább tengerek érdekében.

Cégünk elkötelezettsége
1.  Tovább folytatjuk tevékenységünket a világ tengeri környezetének megtisztítása érdekében

�� &V¸NNHQWM¾N D WHUP«NHLQN FVRPDJRO£VD VRU£Q IHOKDV]Q£OW PĳDQ\DJ PHQQ\LV«J«W

�� &V¸NNHQWM¾N D WHQJHUHNEH MXWµ PLNURPĳDQ\DJRN PHQQ\LV«J«W

V�Z�LLÓ ELEKTRONIKUS IND�TÓKUL&S

HAN*JELZĒ

FĒKAP&SOLÓ PANEL

K�ZPONTI E*<S�*

VEZ�RLĒPANEL

Hatókör: 1 m
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ELLENTÉTES FORGÁSIRÁNY CSATLAKOZÓJA

Ellentétes forgásirány Normál forgásirány


 Kérje ki hivatalos Suzuki márkakereskedőjének véleményét, mielőtt a normál forgásirányról 
ellentétes forgásirányra vált (vagy fordítva). Az ellentétes forgásirányú csatlakozón kívül 
szükség van egy ellentétes forgásirányú hajócsavarra is.

SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILALKALMAZÁS

EJ\V]HUĳ KDV]Q£ODW
A szoftver segítségével beolvasható, majd e-mailben elküldhető a 
motoradatokat tartalmazó QR-kód.*³ A szoftver a szervizelést segíti, 
és úgy tervezték, hogy bárki használhassa.
+DV]Q£ODW
1. A hajómotor által küldött műszaki adatokat a multifunkciós kijelző 

QR-kóddá alakítja, és a Suzuki többfunkciós mérőműszeren vagy a 
Suzuki multifunkciós kijelzőn megjeleníti.

2. Az SUZUKI DIA*NOSTI& S<STEM mobilalkalmazás képes a telefon 
kameráján keresztül beolvasni a Suzuki többfunkciós mérőmű- 
szeren vagy a Suzuki többfunkciós kijelzőn megjelenített QR-kódot. 
A motor adatai az okostelefonon, egy fájlban tárolódnak.

3. A fájlban tárolt motoradatokat e-mailben lehet elküldeni a Suzuki 
márkakereskedő részére.

IQJ\HQHVHQ OHW¸OWKHWē
A Suzuki többfunkciós mérőműszer és a Suzuki 
többfunkciós kijelző felhasználói ingyenesen 
használhatják. A szoftver Android vagy iOS rendszerű 
okostelefonokon futtatható.

 A SUZUKI DIA*NOSTI& S<STEM mobilalkalmazás ingyenesen használható.

A Y£V£UOµN V]£P£UD Q\¼MWRWW HOēQ\¸N
• Az alkalmazás képes visszamenőlegesen is kijelezni 
hasznos menetinformációkat, pl. adott fordulatszámon 
futott órák számát.

• Segítségével egyszerűen megoszthatja a szükséges 
motoradatokat a szervizzel, ha karbantartásra van 
szüksége.

A P£UNDNHUHVNHGēN «V V]HUYL]WHFKQLNXVRN V]£P£UD 
Q\¼MWRWW HOēQ\¸N
• A motor adatai egyszerűbben lekérdezhetők. 
Nem szükséges a motorburkolat eltávolítása 
és számítógép csatlakoztatása.

• Működési rendellenesség esetén elég megkérni a 
vásárlót, hogy küldje be a szoftver segítségével a 
motoradatokat, így az adatok már a kikötés előtt 
a szerviz rendelkezésére állnak.

Az Appe és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült �llamokban 
és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az 
Apple Inc. Egyesült �llamokban és más országokban 
bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A *oogle Play és a *oogle Play logó a *oogle Inc. 
védjegye

*3 A QR-kód neve és logója a DENSO WEB tulajdona.

SUZUKI KULCS NÉLKÜLI INDÍTÓRENDSZER

Az elektromos kulcs egy hozzáférési kódot küld a motor 
indítórendszerébe.

TRY£EEL LQIRUP£FLµN 
YLGHµLQNEDQ

*2

+DV]Q£ODW
1. Az elektromos kulccsal együtt álljon a konzol mellé, 

attól max. 1 méteres távolságra
2. Fordítsa el a főkapcsolót
3. Nyomja meg a Start gombot, és a motor beindul

EOēQ\¸N
• &sökkenti a kulcs elvesztésének kockázatát
• A megoldás tökéletes lopásgátlóként működik, ugyanis a 
motort a hozzáférési kód nélkül nem lehet beindítani.

• A vízálló elektronikus indítókulcs lebeg a vízen, így ha a 
vízbe esik, nem merül el.
Előfordulhat, hogy nem minden régióban kapható. 
További információkért forduljon Suzuki Márkakereskedőjéhez.

*2 

ALKAT5ÉSZEK ÉS KIE*ÉSZ�TŐK

DF300AP   DF250AP   200AP   DF175AP   DF150AP　


SMD-vel vagy SM*-vel is rendelhetőDF9.9B ÉS NAGYOBB MODELLEK ESETÉBEN* 

EOēQ\¸N
• A megoldásnak köszönhetően nincs szükség 
  még egy, ellentétes forgásirányú hajómotor vásárlására.

DF70A és nagyobb modellek esetében, kivéve a 
DF250/225/200, DF250W, DF150W, DF90AWQH típusokat

Alkalmassá teszi a hajómotort a két, ellen- 
tétes forgásirányú hajócsavarral való műkö- 
désre. Ennek az úttörő iparági újításnak a 
megvalósításához speciális módon újra- 
terveztük az alsó egységben lévő fogas- 
kerekeket, tengelyt és csapágyazást.



JAPÁN

DÉL-AFRIKA

MALDÍV-SZIGETEK

PAKISZTÁN

MAURITIUS

KUVAIT

NIGÉRIA

NÉMETORSZÁG

LENGYELORSZÁG  

FRANCIAORSZÁG
OLASZORSZÁG

EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG

OROSZORSZÁG
JAPÁN

KÍNA

INDONÉZIA

THAIFÖLD GUATEMALA

USA

MEXIKÓ

SALVADOR

KOLUMBIA

PUERTO RICO

BRAZÍLIA
VANUATU

ÚJ KALEDÓNIA TAHITI

FÜLÖP-SZIGETEK

AUSZTRÁLIA

KOSZAI SIZUOKA-PREF. 
7 résztvevő

KISZARAZU CSIBA-PREF. 
15 résztvevő

TOJOKAVA AICSI-PREF.  
7 résztvevő

CHITA AICSI-PREF.  
4 résztvevő

AKASI HJÓGO-PREF.  
5 résztvevő

HATUKAICSI HIROSIMA-PREF.  
4 résztvevő

ISIKARI, HOKKAIDO  
4 résztvevő

1000 SIZE CO., LTD. 
OROSZORSZÁG 6 résztvevő

STINGRAY CO., LTD. 
OROSZORSZÁG 9 résztvevő

SUZUKI ITALIA SPA 
OLASZORSZÁG 50 résztvevő

SUZUKI GB PLC 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 6 résztvevő

MUSTAFA KARAM & SONS GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
KUVAIT  27 résztvevő

SUZUKI MOTOR (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. 
KÍNA 30 résztvevő

SUZUKI PHILIPPINES INC. 
FÜLÖP-SZIGETEK 308 résztvevő

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
KOLUMBIA  100 résztvevő

SUZUKI MOTOR OF MEXICO S.A. DE C.V.
MEXIKÓ  100 résztvevő

SUZUKI MOTOR CORPORATION / SUZUKI MARINE CO.,LTD.
JAPÁN  109 résztvevő

TRADER, S.A. DE C.V.
SALVADOR  60 résztvevő

PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
INDONÉZIA  160 résztvevő

THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD
THAIFÖLD 200 résztvevő

AUTOCAL SAS
ÚJ KALEDONIA 20 présztvevő

INTRA PACIFIC TRADING CO., LTD.
VANUATU  100 résztvevő

HAINES SUZUKI MARINE PTY. LTD.
AUSZTRÁLIA  24 résztvevő

NIPPON AUTOMOTO (NAUTISPORT)
TAHITI  110 résztvevő

PAK SUZUKI MOTOR CO., LTD.
PAKISZTÁN 250 résztvevő

SUZUKI S.A. 
GUATEMALA  100 résztvevő

SUZUKI MOTOR OF AMERICA, INC. 
USA  60 résztvevő

 GHANDI SECAF VEICULOS LTDA. 
BRAZÍLIA 20 résztvevő

SUZUKI DEL CARIBE, INC. 
PUERTO RICO  27 résztvevő

MALDIVES TRANSPORT AND CONTRACTING COMPANY PLC
MALDÍV-SZIGETEK 30 résztvevő

EMCAR LIMITED
MAURITIUS  51 résztvevő

SUZUKI AUTO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
DÉL-AFRIKA  100 résztvevő

BOULOS ENTERPRISES LTD.
NIGÉRIA  100 résztvevő

UKI KUMAMOTO-PREF.  
8 résztvevő

IVAKI, FUKUSIMA-PREF.
40 résztvevő

IMIZU TOJAMA-PREF.  
4 résztvevő

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
NÉMETORSZÁG 8 résztvevő

SUZUKI MOTOR POLAND SP.ZO.O.
LENGYELORSZÁG 12 résztvevő

SUZUKI FRANCE S.A.S.
FRANCIAORSZÁG 32 résztvevő

A NYERŐ HAJÓMOTOROK gyártójaként a Suzuki 
elkötelezett a hajózási élmény kellemesebbé 
tétele érdekében, és ebben fontos szerepe van 
az egészséges, tiszta hajózási útvonalaknak. 
Innen jött a hulladékgyűjtési mozgalom ötlete, 
amely a 2011-ben elindított „Clean Up The World” 
kampányban öltött testet.

MACUJAMA, EHIME PREF.   
7 résztvevő

A Suzuki „Clean-Up the World” kampánya 
immár a japán Környezetvédelmi 
Minisztérium intelligens műanyagkezelési 
kampányának részeként kerül 
megrendezésre. További információért 
látogassa meg az alábbi weboldalt:
http://plastics-smart.env.go.jp/en/
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Bemutatják az első Suzuki 
külmotort, a DF55-öt.

Kétütemű 
henger: 1
hengerűrtartalom: 98 cm³
maximális teljesítmény: 
4,0 kW (5,5 LE)

1965 1977 1987 1994 1997 2003 2006

D55
A DT200 Exanté nyerte 
el első ízben a 
leginnovatívabb termék 
díját a National Marine 
Manufacturers 
Association (NMMA) 
bemutatóján.

Kétütemű  
henger: V6
hengerűrtartalom: 2693 cm³
maximális teljesítmény: 
147,1 kW (200 LE)

DT200 Exanté
Bemutatják a DF60-at és a 
DF70-et, az első két 
elektronikus üzemanyag- 
befecskendezésű, 
négyütemű Suzuki modellt. 
A DF60 és a DF70 elnyerte 
az NMMA Innovációs díját. 

Négyütemű  
henger: 4
hengerűrtartalom: 1298 cm³
maximális teljesítmény: 
44,1 kW (60 LE)

DF60
A DF300 a világon az első 
220,7 kW-os (300 LE) 
V6-os, négyütemű 
külmotor, amely 
elektronikus távirányítással 
rendelkezik. 2006-ban a 
DF300 nyerte el a NMMA 
Innovációs díját.

Négyütemű  
henger: V6
hengerűrtartalom: 4028 cm³
maximális teljesítmény: 
220,7 kW (300 LE)

DF300

A Suzuki bemutatja a DF9.9 
és a DF15 modelleket, az 
első négyütemű külmo- 
torokat.

Négyütemű  
henger: 4 
hengerűrtartalom: 302 cm³
maximális teljesítmény: 
7,3 kW (9,9 LE)

DF9.9
A DF250 a világon az első 
250 kW-os (184 LE) 
négyütemű külmotor. 
Bemutatják a DF200/225/ 
250 modelleket, a Suzuki 
első négyütemű, V6-os 
hajómotorjait. A DF250 
a 2003-as Miami Boat 
Show-n elnyerte az 
NMMA Innovációs díját.

Négyütemű 
henger: V6
hengerűrtartalom: 3614 cm³
maximális teljesítmény: 184,0 kW (250 LE)

DF250
A DT5 egy kisméretű, 5 
lóerős hajómotor volt.
A kéthengeres modell 
kiemelkedett kate- 
góriájából – a hagyo- 
mányos, 5 lóerős 
külmotorok akkoriban mind 
egyhengeresek voltak –; a DT5 
nagyszerű hajtásteljesítménnyel 
rendelkezett.

Kétütemű  
henger: 2
hengerűrtartalom: 113 cm³ 
maximális teljesítmény: 3,7 kW (5 LE)

DT5

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

A Suzuki bemutatja a DF350A 
257,4 kW-os (350 LE),
V6-os, négyütemű hajó- 
motort. Az új csúcsmodell 
olyan egyedülálló jellemzőket 
kapott, mint pl. az innovatív 
Suzuki dupla hajócsavaros 
rendszer. 2017-ban a DF350A 
nyerte el a NMMA Innovációs 
díját.

Négyütemű  
henger: V6
hengerűrtartalom: 4390 cm³
maximális teljesítmény:
 257,4 kW (350 LE)

DF350A

A 100 év eseményekben bővelkedő 
története, valamint a gépkocsi-, 
motorkerékpár- és hajómotor- 
fejlesztés tapasztalata és ismeretei 
birtokában a Suzuki mára a hajózási 
technológia és az ahhoz kötődő 
szolgáltatói ipar megkerülhetetlen 
szereplőjévé vált. A legendás 
vállalkozói szellem örököseként a 
Suzuki innovációjával továbbra is 
világszerte számtalan felhasználó 
megelégedettségét szolgálja.

DF200AP

A Suzuki 2020-ban 
ünnepli fennállásának 
100. évfordulóját.

MŰSZAKI ADATOK

négyütemű 
henger: soros 4 
hengerűrtartalom: 2867 cm³
max. teljesítmény: 147,1 kW (200 LE)

MŰSZAKI ADATOK

A DF200A/DF200AP négyütemű 
modellek a DF175 soros, 4-hengeres 
motorján alapulnak. A DF200AP ezen 
kívül Suzuki változtatható forgás- 
irányú rendszert is kapott, ami a 
világon az első műszaki fejlesztés, 
amely a hajócsavar normál és 
ellentétes forgásirányát is képes 
kihasználni. A hajómotor elektronikus 
fojtószelep- és fokozatváltás-vezérlő 
rendszerrel rendelkezik.

A DF90AWQH a kereskedelmi 
célú halászat speciális 
igényeinek kielégítésére 
készült. A Cargo sorozatú 
modellek első tagjaként 
ez volt a Suzuki első 
kereskedelmi célú hajómotorja.

Négyütemű  
henger: 4
hengerűrtartalom: 1502 cm³ 
max. teljesítmény 66,2 kW (90 LE)

DF90AWQH

MŰSZAKI ADATOK

2014 2017 2020
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350A 325A 300B 300AP 250AP 250 225 200 200AP 175AP 150AP 200A 175A 150A 140BG 115BG 140A 115A 100A 100B 90A 80A 70A 90ATH 70ATH 250W
(Cargo)

150W
(Cargo)

90AWQH
(Cargo)

AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-
MAGASSÁG (mm)

X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

XX: 762

L: 508
X: 635

XX: 762
X: 635

XX: 762
L: 508
X: 635

XX: 762
L: 508
X: 635 Elektromos Elektromos L: 508

X: 635
L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

INDÍTÓRENDSZER Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos

TÖMEG (kg)*1 X: 330
XX: 339

L: 284
X: 290

XX: 299

L: 264
X: 275

XX: 284
X: 275

XX: 284
L: 264
X: 275

XX: 284
L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 235
X: 240

L: 188
X: 192

L: 190
X: 194

L: 181
X: 185

L: 183
X: 187

L: 157
X: 161

L: 156
X: 160

L: 162
X: 166

X: 279
XX: 288

L: 232
X: 237

L: 158
X: 162

HENGEREK SZÁMA V6 (55°) V6 (55°) V6 (55°) Soros 4 Soros 4 Soros 4 Soros 4 Soros 4 Soros 4 Soros 4 V6 (55°) Soros 4

VEZÉRLÉS TÍPUSA 24-szelepes DOHC 24-szelepes DOHC 24-szelepes DOHC 16-szelepes DOHC 16-szelepes 
DOHC

16-szelepes 
DOHC 16-szelepes DOHC 16-szelepes DOHC 16-szelepes DOHC 16-szelepes DOHC 24-szelepes 

DOHC 16-szelepes DOHC

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS Elektronikus üzemanyag-
befecskendezés

Elektronikus 
üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus 
üzemanyag-

befecskendezés

Elektronikus 
üzemanyag-

befecskendezés

Elektronikus 
üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus 
üzemanyag-

befecskendezés
Elektronikus üzemanyag-

befecskendezés

HENGERŰRTARTALOM (cm3) 4390 4028 3614 2867 2867 2867 2045 2045 1502 1502 3614 2867 1502
FURAT x LÖKET (mm) 98 x 97 98 x 89 95 x 85 97 x 97 97 x 97 97 x 97 86 x 88 86 x 88 75 x 85 75 x 85 95 x 85 97 x 97 75 x 85
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW) 257,4 239,0 220,7 220,7 183,9 183,9 165,5 147,1 147,1  128,7 110,3 147,1 128,7 110,3 103,0 84,6 103,0 84,6 73,6 66,2 58,8 51,5 66,2 51,5 183,9 110,3 66,2
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM
(ford./perc) 5700-6300 5300-6300 5700-6300 5500-6100 5500-6100 5000-6000 5500-6100 5000-

6000 5500-6100 5000-
6000 5600-6200 5000-6000 5600-6200 5000-6000 5700-6300 5000-6000 5300-6300 5000-6000 5500-6100 5000-6000 5300-6300

KORMÁNYZÁS Elektromos távvezérlés (DBW) Elektromos 
távvezérlés (DBW) Elektromos távvezérlés (DBW) Elektromos távvezérlés (DBW) Mechanikus 

távvezérlés
Mechanikus 
távvezérlés

Elektromos 
távvezérlés (DBW) Mechanikus távvezérlés Mechanikus távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 

távvezérlés Kormányrúd

OLAJSZÜKSÉGLET (L) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 5,5 4,3 4,3 8,0 4,3

AJÁNLOTT ÜZEMANYAG*2 RON94/
AKI89

RON91/
AKI87

RON94/
AKI89 RON94/AKI89 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87

ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) - - - - - - - - Separate(optional)25 Separate(optional)25 - Separate
(optional)25

GENERÁTOR 12 V, 54 A 12 V, 54 A 12 V, 54 A 12 V, 44 A 12 V, 44 A 12 V, 44 A 12 V, 40 A 12 V, 40 A 12 V, 27 A 12 V, 27 A 12 V, 54 A 12 V, 44 A 12 V, 27 A

DÖNTÉS MÓDJA Szervomotoros (power trim) Szervomotoros 
(power trim) Szervomotoros (power trim) Szervomotoros (power trim) Szervomotoros 

(power trim)
Szervomotoros 
(power trim)

Szervomotoros 
(power trim) Szervomotoros (power trim) Szervomotoros (power trim) Szervomotoros 

(power trim)
Szervomotoros 
(power trim) Gázrásegítéses

ÁTTÉTEL 2,29:1 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,59:1 2,59:1 2,59:1 2,29:1 2,50:1 2,59:1

VÁLTÓFOKOZATOK F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-
hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-

üres-hátra)
F-N-R (előre-
üres-hátra)

F-N-R (előre-üres-
hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-

hátra) F-N-R (előre-üres-hátra)

KIPUFOGÓRENDSZER Hajócsavaron keresztüli 
kipufogó

Hajócsavaron 
keresztüli kipufogó

Hajócsavaron keresztüli 
kipufogó

Hajócsavaron keresztüli 
kipufogó

Hajócsavaron 
keresztüli 
kipufogó

Hajócsavaron 
keresztüli 
kipufogó

Hajócsavaron 
keresztüli kipufogó

Hajócsavaron keresztüli 
kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavaron 

keresztüli kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó

HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG) 12"-31,5" 15"-27,5"(R/R) 
17"-26"(C/R) 15"-27,5"(R/R) 17"-26"(C/R) 15"-27,5"(R/R) 17"-26"(C/R) 15"-27,5"(R/R) 17"-

26"(C/R)
15"-27,5"(R/R) 
17"-26"(C/R)

15"-25"(R/R) 
17"-23"(C/R) 15"-25"(R/R) 17"-23"(C/R) 13"-25" (R/R) 13"-25" (R/R) 15"-27,5"(R/R) 

17"-26"(C/R)
13"-25" 

(R/R)

350A 325A 300B 300AP 250AP 250 225 200 200AP 175AP 150AP 200A 175A 150A 140BG 115BG 140A 115A 100A 100B 90A 80A 70A 90ATH 70ATH 250W
(Cargo)

150W
(Cargo)

90AWQH
(Cargo)

SZÍN
FEKETE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ÚJ FEHÉR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SUZUKI VÁLTOZTATHATÓ FORGÁSIRÁNYÚ 
RENDSZER ● ● ● ● ●

SUZUKI PRECÍZIÓS VEZÉRLŐRENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-
RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÁLLÍTHATÓ SZELEPVEZÉRLŐ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TÖBBLÉPCSŐS TÖLTÉSI RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ELTOLT HAJTÓTENGELY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KÖZVETLEN GYÚJTÁS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SUZUKI LEAN BURN TECHNOLÓGIA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
O2 LAMBDASZONDA VISSZACSATOLÁS-VEZÉRLŐ 
RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
FORDULATSZÁM-HATÁROLÓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ALACSONYOLAJNYOMÁS-FIGYELMEZTETÉS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
FRISSVIZES ÖBLÍTŐRENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ 
RENDSZER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KETTŐS VÍZBELÉPŐ NYÍLÁS ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●
ELLENTÉTES FORGÁSIRÁNYÚ MODELL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NAGY TOLÓEREJŰ HAJÓMOTOR
SEKÉLYVÍZI HAJTÁS
HÁROMFÉLEKÉPPEN TÁROLHATÓ
SUZUKI KORRÓZIÓGÁTLÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
FELSŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM 
MOBILALKALMAZÁS ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK ●=Alapfelszereltség.　○=Opcionális.

Minden hajócsavar 3 lapátos. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Suzuki Marine Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: akkumulátorkábellel együtt, hajócsavar és motorolaj nélkül. *2: RON: Kísérleti oktánszám (RON) AKI: (RON+MON)/2 (PON) – csak Észak-Amerikában.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK



60A/50A/
40A 60ATH 50ATH/

40ATH
60AQH/
40AQH

60AV/
50AV

60AVTH/
50AVTH

30AT/
25AT

30ATH/
25ATH 30AR 30AQH/

25AQH 30A/25A 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B 8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-
MAGASSÁG (mm)

S: 381
L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508 L: 508 L: 508 S: 381 S: 381

L: 508
S: 381
L: 508
X: 635

S: 381
L: 508
X: 635

S: 381
L: 508 L: 508 L: 508 S: 381

L: 508
S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

INDÍTÓRENDSZER Elektromos Elektromos/kézi Kézi Elektromos/
kézi Kézi Elektromos/kézi Kézi Elektromos/kézi Kézi Kézi Kézi

TÖMEG (kg)*1
S: 102
L: 104
X: 107

L: 110
X: 113

L: 108
X: 111

L: 115
X: 118

L: 121
X: 124

S: 71
L: 72

S: 73
L: 74

S: 63
L: 64 L: 73 L: 70 S: 65 S: 62

L: 63
S: 52.5
L: 54.5
X: 57

S: 53.5
L: 55.5
X: 58

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45 L: 43.5 L: 46 S: 39

L: 41.5
S: 24
L: 25

S: 13.5
L: 14

HENGEREK SZÁMA Soros 3 Soros 3 Soros 3 Soros 2 Soros 2 1 1
VEZÉRLÉS TÍPUSA 12-szelepes DOHC OHC OHC OHC OHC OHV OHV

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS Akkumulátor nélküli elektronikus Akkumulátor nélküli elektronikus 
üzemanyag-befecskendezés

Akkumulátor nélküli elektronikus 
üzemanyag-befecskendezés Akkumulátor nélküli elektronikus üzemanyag-befecskendezés Karburátor Karburátor Karburátor

HENGERŰRTARTALOM (cm3) 941 490 490 327 208 138 68
FURAT x LÖKET (mm) 72,5 × 76 72,5 × 76 72,5 × 76 60,4 x 57 60,4 x 57 60,4 x 57 51 x 51 60,4 x 48 48 x 38

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW)
DF60A: 44,1
DF50A: 36,8
DF40A: 29,4

44,1 DF50A: 36,8
DF40A: 29,4

DF60A: 44,1
DF50A: 36,8
DF40A: 29,4

DF30A: 22,1
DF25A: 18,4

DF30A: 22,1
DF25A: 18,4

DF20A: 14,7
DF15A: 11,0
DF9.9B:  7,3

DF9.9A: 7,3
DF8A:    5,9

DF6: 4,4
DF5: 3,7
DF4: 2,9

1,8

MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM 
(ford./perc)

5300-6300
DF50A: 

5300-6300
DF40A: 

5000-6000

5300-6300
DF50A: 

5300-6300
DF40A: 

5000-6000

DF60A: 5300-6300
DF50A: 5300-6300
DF40A: 5000-6000

DF30A: 5300-6300
DF25A: 5000-6000

DF30A: 5300-6300
DF25A: 5000-6000

DF20A: 5300-6300
DF15A: 5000-6000
DF9.9B: 4700-5700

DF9.9A: 5200-6200
DF8A: 4700-5700

DF6: 4750-5750
DF5: 4500-5500
DF4: 4000-5000

5250-5750

KORMÁNYZÁS Mechanikus 
távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 

távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 
távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 

távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 
távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 

távvezérlés Kormányrúd Mechanikus 
távvezérlés

Mechanikus 
távvezérlés,
Kormányrúd

Kormányrúd, 
180°-ban 
forgatható

Kormányrúd, 
180°-ban 
forgatható

OLAJSZÜKSÉGLET (L) 2,7 1,5 1,5 1,0 0,8 0,7 0,38
AJÁNLOTT ÜZEMANYAG*2 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87 RON91/AKI87
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA Külön (opcionális) 25 Külön (opcionális) 25 Külön (opcionális) 25 Külön (opcionális) 12 Külön (opcionális) 12 Beépített 1 Beépített 0,9
GENERÁTOR 12 V 19 A 12 V 14 A 12 V 14 A 12 V 12 A 12 V 6 A 12 V 10 A 12 V 6 A 12 V 5 A (op.) -

DÖNTÉS MÓDJA Szervomotoros (power trim)
Kézi 

emelőkaros és 
gázrásegítéses 

döntés
Szervomotoros (power trim) Szervomotoros (power trim) Kézi 

emelőkaros
Kézi 

emelőkaros Kézi emelőkaros Elektromos motorbillentés Kézi emelőkaros Kézi emelőkaros Kézi 
emelőkaros

Kézi 
emelőkaros

ÁTTÉTEL 2,27:1 2,42:1 2,09:1 2,09:1 2,08:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1
VÁLTÓFOKOZATOK F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N-R (előre-üres-hátra) F-N (előre-üres)

KIPUFOGÓRENDSZER Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavaron keresztüli kipufogó Hajócsavar 
feletti kipufogó

Hajócsavar 
feletti kipufogó

HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG) 9"-17" 9"-15" 7"-12" 7"-11" 6"-7" 5.3/8"

60A/50A/
40A 60ATH 50ATH/

40ATH
60AQH/
40AQH

60AV/
50AV

60AVTH/
50AVTH

30AT/
25AT

30ATH/
25ATH 30AR 30AQH/

25AQH 30A/25A 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B 8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

SZÍN
FEKETE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ÚJ FEHÉR ● ● ● ● ● ● ●

SUZUKI VÁLTOZTATHATÓ FORGÁSIRÁNYÚ 
RENDSZER
SUZUKI PRECÍZIÓS VEZÉRLŐRENDSZER
KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER
ÁLLÍTHATÓ SZELEPVEZÉRLŐ RENDSZER
TÖBBLÉPCSŐS TÖLTÉSI RENDSZER
ELTOLT HAJTÓTENGELY
KÖZVETLEN GYÚJTÁS ● ● ● ● ● ●
ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC ● ● ● ● ● ●
SUZUKI LEAN BURN TECHNOLÓGIA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
O2 LAMBDASZONDA VISSZACSATOLÁS-VEZÉRLŐ 
RENDSZER
SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ●
FORDULATSZÁM-HATÁROLÓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ALACSONYOLAJNYOMÁS-FIGYELMEZTETÉS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
FRISSVIZES ÖBLÍTŐRENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ RENDSZER ○ ● ● ● ○ ●
BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER ● ● ● ●
KETTŐS VÍZBELÉPŐ NYÍLÁS ● ● ● ●
ELLENTÉTES FORGÁSIRÁNYÚ MODELL
VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER
NAGY TOLÓEREJŰ HAJÓMOTOR ● ●
SEKÉLYVÍZI HAJTÁS ● ● ● ● ● ● ●
HÁROMFÉLEKÉPPEN TÁROLHATÓ ●
SUZUKI KORRÓZIÓGÁTLÓ RENDSZER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
FELSŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY ● ●
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILALKALMAZÁS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK ●=Alapfelszereltség.　○=Opcionális.

Minden hajócsavar 3 lapátos. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Suzuki Marine Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: akkumulátorkábellel együtt, hajócsavar és motorolaj nélkül. *2: RON: Kísérleti oktánszám (RON) AKI: (RON+MON)/2 (PON) – csak Észak-Amerikában.   

*3: Csak a DF60A modellnél. *4: Csak a DF25ATH modellnél. *5: Csak a DF30AQH modellnél. *6: Csak a DF25A modellnél. 
*7: Csak a DF20AT/DF9.9BT modellnél. *8: Csak a DF9.9BT modellnél. *9: Csak a DF9.9BTH modellnél. *10: Csak a DF8AE modellnél.

*1: Csak a DF60A modellnél. *2: Csak a DF20AT/9.9BT modelleknél. *3: Csak a DF20ATH/9.9BTH modelleknél. *4: Csak a DF6A modellnél.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK


